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Κερδίστε χρήματα αναζωογονόντας τις μπαταρίες σας!

Με την μέθοδο της γαλλικής Batterie Plus, μπορείτε να 
ανακτήσετε την αρχική απόδοση της μπαταρίας σας και να 
διπλασιάσετε / τριπλασιάσετε την ωφέλιμη ζωής της.

Μην πετάτε τις μπαταρίες, ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΤΕ ΤΙΣ!

Με αυτόν τον τρόπο μειώνετε το κόστος λειτουργίας και συντήρησης του μπαταριοκίνητου εξοπλισμού σας και παράλληλα 
προστατεύετε το περιβάλλον, καθώς δεν χρειάζεται να διατίθετε τις μπαταρίες σας προς ανακύκλωση.

Τρόπος λειτουργίας και οφέλη από την αναζωογόνηση μπαταριών.

Η αναζωογόνηση μπαταριών γίνεται με σύστημα ηλεκτρικών παλμών κάνοντας χρήση συγκεκριμένων συχνοτήτων. Αυτό έχει ως 

αποτέλεσμα την ολική ανάκτηση των ενεργών στοιχείων της μπαταρίας μετατρέποντας τα από στερεά ξανά στην αρχική τους υγρή μορφή.

Τα οφέλη είναι:

•• Ανάκτηση αρχικής απόδοσης μπαταριών 
•• Αύξηση παραγωγικότητας 
•• Μείωση κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος 
•• Μείωση ηλεκτρομηχανικών βλαβών του εξοπλισμού 
•• Προστασία του περιβάλλοντος

Στο τέλος της αναζωογόνησης η μπαταρία σας παραδίδεται με πιστοποιητικό της Ευρωπαικής Νόρμας C5 και εγγύηση 12 μηνών.

Η εταιρεία WMEC Limited με το εμπορικό σήμα SENTINEL, αντιπροσωπεύεται στην 
Ελλάδα από την εταιρεία Ν.Σ. ΚΟΥΓΙΟΥΦΑΣ Α.Ε. Η WMEC Limited είναι ο κορυφαίος 
κατασκευαστής της σειράς μονάδων επεξεργασίας υγρών αποβλήτων και παράλληλα είναι 
προμηθευτής χημικών επεξεργασίας, ενεργού άνθρακα και συναφών προϊόντων. Επίσης 
παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες για την εκτίμηση των ιδανικών μονάδων επεξεργασίας 
υγρών αποβλήτων σύμφωνα με τις ανάγκες του κάθε χρήστη.

Η σειρά μονάδων επεξεργασίας υγρών αποβλήτων ‘’SENTINEL’’ ξεκινά από την μονάδα 
των 20lit έως και 5000 lit τα οποία είναι σχεδιασμένα για χρήση σε υγρά απόβλητα που 
περιέχουν φυτοφάρμακα από εταιρείες παραγωγής, συσκευασίας ή ελέγχου. Χρησιμο-
ποιούνται ευρέως και σε φαρμακοβιομηχανίες, βιομηχανίες επεξεργασίας μετάλλων, 
εταιρείες γραφικών τεχνών, βιομηχανίες χρωμάτων και εν γένει μολυσματικών αποβλήτων 
που περιέχουν οργανικά ή ανόργανα απόβλητα με αιωρούμενα σωματίδια. Μονάδες 
συνεχούς ροής δύναται να κατασκευαστούν κατόπιν παραγγελίας για ειδικές εφαρμογές.

Τα πλεονεκτήματα των μονάδων ‘’SENTINEL’’ περιλαμβάνουν την επί τόπου επεξεργασία 
των υγρών αποβλήτων και την συμμόρφωση με την νόμιμη διαχείριση τους, όπως και την 
σημαντική μείωση του κόστους διαχείρισης τους, την εύκολη και άμεση τοποθέτηση τους 
αλλά και την γρήγορη και εύκολη μετεγκατάσταση τους. Εκτός αυτών συμβάλλουν στην 
προστασία του περιβάλλοντος με την εξοικονόμηση πολύτιμων υδάτινων πόρων.

Οι μονάδες ‘’SENTINEL’’ χρησιμοποιούν την τεχνική της κροκίδωσης, ιζηματοποίησης και φίλτρωσης με ενεργό άνθρακα για τον διαχωρισμό του νερού και 
του ενεργού συστατικού που επιβαρύνει το διάλυμα και αποτελεί το απόβλητο. Αυτή η επεξεργασία παράγει καθαρό νερό και μία μικρή ποσότητα λάσπης 
η οποία απορρίπτεται. Τo καθαρό νερό μπορεί έπειτα να ανακυκλωθεί για τον καθαρισμό εξοπλισμού και χώρων παραγωγής και ανάλογα με την τοπική 
νομοθεσία δύναται να απορριφθεί στο δίκτυο της αποχέτευσης ή να χρησιμοποιηθεί για το πότισμα.

Η Εταιρεία 
Η εταιρεία ιδρύθηκε στην Αθήνα το 1962 ως ΟΕ και έγινε Α.Ε. το 1977. Δραστηριοποιείται στον χώρο της εισαγωγής βιομηχανικού εξοπλισμού 
και έχει σήμερα εξελιχθεί σε μια από τις πιο ειδικευμένες εταιρείες στην Ελλάδα στο κλάδο μηχανημάτων καθαρισμού, απολύμανσης και ανα-
κύκλωσης υλικών, με μεγάλη γκάμα επαγγελματικών προϊόντων και λύσεων για τον καθαρισμό εσωτερικών και εξωτερικών χώρων για την 
Βιομηχανία, την Παραγωγή, την Αποθήκευση, την Διανομή, την Ναυτιλία, τα Ξενοδοχεία, τις Δημόσιες Υπηρεσίες, τους Δήμους και τις Κοινότητες.

Η Εταιρεία και το Περιβάλλον
Στον τομέα του περιβάλλοντος, η ΝΣΚ δραστηριοποιείται από το 1985, με εξειδικευμένα προϊόντα στην διαδικασία της ανακύκλωσης με  Πρέσες 
συμπίεσης στερεών απορριμμάτων & υλικών συσκευασίας όπως χαρτί, χαρτοκιβώτια, πλαστικά, φιάλες Pet, κουτάκια αλουμινίου, PC κλπ. 
Επίσης διαθέτει στην ελληνική αγορά ευέλικτα και απολύτως αποτελεσματικά Συστήματα επεξεργασίας υγρών βιομηχανικών αποβλήτων. 

Μάρκετινγκ & Πωλήσεις - Εξυπηρέτηση Πελατών & Service
Η εταιρεία έχει έδρα στη Νέα Χαλκηδόνα στην Αθήνα, όπου και βρίσκονται σε ιδιόκτητο κτίριο τα γραφεία, ή αποθήκη και το συνεργείο της.
Τα τμήματα Μάρκετινγκ, Πωλήσεων, Εξυπηρέτησης πελατών και η κάθετη μονάδα Service της εταιρείας στελεχώνεται από άριστα εκπαιδευ-
μένο προσωπικό στην Ελλάδα και το εξωτερικό και με διαρκή επιμόρφωση διατηρεί το υψηλό επίπεδο υπηρεσιών προς τους πελάτες της. 

Στόχος και Πολιτική της Εταιρείας
Ο διαρκής στόχος της εταιρείας είναι η άμεση και σωστή εξυπηρέτηση των πελατών της με τρόπο που να βοηθά στην καλύτερη επίλυση των 
προβλημάτων που αντιμετωπίζουν. Το εκτενές πελατολόγιο σε όλους τους κλάδους της ελληνικής αγοράς, αντικατοπτρίζει την πελατοκεντρική 
φιλοσοφία της, την ισχυρή, αξιόπιστη και μακροχρόνια παρουσία της στη χώρα μας.

Διπλασιάστε την ζωή
των μπαταριών σας!

Batterie Plus η πιο εξελιγμένη μέθοδος 
αναζωογόνησης μπαταριών στον κόσμο που 
διπλασιάζει την ωφέλιμη ζωή των μπαταριών 
των ηλεκτροκίνητων μεγάλων μηχανημάτων
(περονοφόρων, γερανοφόρων, παλετοφόρων, 
ηλεκτρικών οχημάτων κ.α.) σε λιγότερο από 
το μισό κόστος αντικατάστασης των παλιών 
μπαταριών, μειώνοντας σημαντικά τα κόστη 
διακίνησης των μηχανημάτων. 

ΣΥΣΤΗΜΑΤA ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
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Μηχανήματα Καθαρισμού Δαπέδων σελ. 4

σελ. 20

σελ. 30

σελ. 10

σελ. 25

σελ. 31

σελ. 16

σελ. 22

σελ. 32

Πλυστικά Μηχανήματα Υψηλής Πίεσης

Μηχανήματα Καθαρισμού με Ξηρό Πάγο

Μηχανήματα Καθαρισμού Δαπέδων

Μηχανήματα Καθαρισμού & Καρότσια Ξενοδοχείων

Ατμοκαθαριστές

Πλυστικά Μηχανήματα Υψηλής Πίεσης

Βιομηχανικοί Απορροφητήρες

Πρέσες Συμπίεσης Ανακυκλώσιμων Υλικών

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των μηχανημάτων που ακολουθούν μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση
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Εύκολη πρόσβαση για service

Αντικατάσταση βούρτσας χωρίς εργαλεία

Σάρωθρα εποχούμενου χειριστή

Τα σάρωθρα εποχούμενου χειριστή είναι ευέλικτα και εύ-
κολα στον χειρισμό. Διατίθενται με μπαταριοκίνητη έκδοση 
ή με κινητήρες βενζίνης ή πετρελαίου. Η υψηλή ποιότητα 
κατασκευής προσφέρει υψηλή απόδοση καθαρισμού και 
ενδείκνυται για επαγγελματική χρήση. 

SM B800 R

SM 980 RH SM 1200 RH SM 1500 RH

SM B800 R SM 800 E 2 SB SM B900R SM P900R SM B980R/RH* SM P980R/RH*

Κίνηση 600 W ηλεκτρικό 
μοτέρ (24V, 105Ah 

battery)

600 W ηλεκτρικό 
μοτέρ (24V, 105Ah 

battery)

Μπαταρία Βενζινοκινητήρας Μπαταρία Βενζινοκινητήρας

Ισχύς (kw) 1,7 4,9 2,3 6
Πλάτος καθαρισμού (mm) 67 67 70 70 70 70
Πλάτος καθαρισμού με 1 / 2 
πλευρική βούρτσα (mm)

89 111 95 / 120 95 / 120 95 / 120 95 / 120

Ικανότητα καθαρισμού με 1 / 
2 πλευρική βούρτσα (m2/h)

5340 6660 5700 / 7200 5700 / 7200 5700 / 7200 5700 / 7200

Ταχύτητα καθαρισμού (km/h) 6 6 6 6 6 6
Χωρητικότητα κάδου (lit) 2x30 2x30 2x30 2x30 2x30 / 75 2x30 / 75
Επιφάνεια φίλτρου (m2) 1,5 1,5 3 3 3 3
Βάρος (΄τοιμο για χρήση) (kg) 282 286 440 350 550 380
Διαστάσεις ΠxΜxΥ 
(Χειρολαβή κλειστή) (mm)

908x1282x1237 998x1282x1237 1000x1500x1330 1000x1500x1330 1000x1500x1300 1000x1500x1300

* Τα μοντέλα RH διαθέτουν υδραυλική ανατροπή ου κάδου

SM M600 SM B500 SM B650 SM P650 SM B800 SM P800

Κίνηση Μηχανικά 210 W ηλεκτρικό 
μοτέρ (24V, 20Ah 

battery)

 600 W ηλεκτρικό 
μοτέρ (12 V, 70 Ah 

battery)  

 3.3 kW κινητήρας 
βενζίνης

 600 W ηλεκτρικό 
μοτέρ (12 V, 70 Ah 

battery)  

 3.3 kW κινητήρας 
βενζίνης

Πλάτος καθαρισμού (mm) 67 40 505 505 670 670
Πλάτος καθαρισμού με 1 πλευρική 
βούρτσα (mm)

37 60 705 705 870 870

Ικανότητα καθαρισμού με 1 
πλευρική βούρτσα (m2/h)

2,300 2400 3,525 3,525 4,350 4,350

Ταχύτητα καθαρισμού (km/h) 4 4 5 5 5 5
Χωρητικότητα κάδου (lit) 40 40 35 35 2 x 25 2 x 25
Επιφάνεια φίλτρου (m2) Δεν διαθέτει 1,2 1.5 1.5 1.5 1.5
Βάρος (΄τοιμο για χρήση) (kg) 24 51 122 105 165 112
Διαστάσεις ΠxΜxΥ 
(Χειρολαβή κλειστή) (mm)

790x1330x900 700x880x600 685x1,100x715  685x1,100x715  800x1,100x715  800x1,100x715

Σάρωθρα πεζού χειριστή

Τα σάρωθρα της Hako προσφέρουν υψηλή απόδοση στον 
καθαρισμό μικρών ή μεγάλων επιφανειών.
Τα μηχανήματα πεζού χειριστή, εξασφαλίζουν καθαρισμό 
χωρίς απώλειες σκόνης, σε διάφορους τύπους επιφανειών, 
σε εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους. Μηχανικά-μπα-
ταριοκίνητα ή βενζινοκίνητα, διαθέτουν εύκολο χειρισμό 
και λόγω της υψηλής ποιότητας κατασκευής μπορούν να 
δουλεύουν για πολλά χρόνια.

Η εταιρεία Ν.Σ.Κουγιούφας Α.Ε. είναι ο αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα του μεγαλύτερου Οίκου κατασκευής 
μηχανημάτων καθαρισμού Hako που εδρεύει στην Γερμανία.  Στη ευρεία γκάμα της Hako διατίθενται σάρωθρα και 
μηχανές πλύσης / στέγνωσης δαπέδων, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις στον τομέα του καθαρισμού. Μηχανήματα 
κατασκευασμένα με γνώμονα την ποιότητα, την υψηλή απόδοση, τον εύκολο χειρισμό και την οικονομία.  Ιδανικά για χρήση 
σε βιομηχανίες, αποθήκες, χώρους παραγωγής, εργαστήρια, παρκινγκ , πολυκαταστήματα κ.α.

Εύκολο άδεισμα κάδου

Εύκολη πρόσβαση για service

Μηχανήματα Καθαρισμού Δαπέδων

SM P800

SM M600 SM B500 SM B800

P1200 RH D1200 RH B1200 RH P1500 RH D1500 RH B1500 RH

Κίνηση Βενζινοκινητήρας Πετρελαιοκινητήρας Μπαταρία Βενζινοκινητήρας Πετρελαιοκινητήρας Μπαταρία
Ισχύς (kw) 11,9 9,8 4,3 15 14 6
Πλάτος καθαρισμού (mm) 80 80 80 92 92 92
Πλάτος καθαρισμού με 1 / 2 
πλευρική βούρτσα (mm)

115 / 147 115 / 147 115 / 147 127 / 162 127 / 162 127 / 162

Ικανότητα καθαρισμού με 1 
πλευρική βούρτσα (m2/h)

10300 10300 9200 12960 12960 10400

Ταχύτητα καθαρισμού (km/h) 9 9 8 10 10 8
Χωρητικότητα κάδου (lit) 130 130 130 250 250 250
Επιφάνεια φίλτρου (m2) 5 5 5 7,5 7,5 7,5
Βάρος (΄τοιμο για χρήση) 
(kg)

763 784 920-1100 1100-1350 1100-1350 1465-1750

Διαστάσεις ΠxΜxΥ 
(Χειρολαβή κλειστή) (mm)

1142x1998x1520 1142x1998x1520 1142x1998x1520 1335x2230x1596 1335x2230x1596 1335x2230x1596

* Τα μοντέλα RH διαθέτουν υδραυλική ανατροπή του κάδου
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Ενσωματωμένος φορτιστής. 
Μπαταρίες Gel, χωρίς ανάγκη συντήρησης Διαθέσιμος εξοπλισμός ανάλογα με το δάπεδοΌλες οι λειτουργίες με 1 κουμπί

Καθαρισμός 
χωρίς χημικά

Έλεγχος ποσότητας 
απορρυπαντικού 

Μειώνει τα βακτήρια που 
αναπτύσσονται, για χρήση σε 

χώρους υψηλής υγιεινής

Γρήγορη φόρτιση, 
για μεγάλους χρόνους 

λειτουργίας

Xαμηλού 
θορύβου

Hako-AquaControl & Ha-
ko-AquaStop ® Εξοικονόμηση 

νερού-απορρυπαντικού

Σύστημα Aqua Stop για εξοικονόμηση 
νερού-χημικού

Μηχανήματα Καθαρισμού Δαπέδων

Μηχανήματα πλύσης στέγνωσης δαπέδων πεζού χειριστή

SM B45

Τα μηχανήματα πλύσης στέγνωσης δαπέδων της Hako καθαρίζουν το δάπεδο με διάλυμα νερού - χημικού 
απορρυπαντικού και στην συνέχεια αναρροφούν αμέσως το ακάθαρτο νερό, αφήνοντας το δάπεδο στεγνό και 
καθαρό. Διατίθεται ευρεία γκάμα μοντέλων, που καλύπτει όλες τις ανάγκες για τον καθαρισμό κάθε δαπέδου.  
Με την καινοτόμα τεχνολογία* της Hako, εξασφαλίζεται μέγιστη απόδοση, εξοικονόμηση νερού/απορρυ-
παντικού και μεγάλη αυτονομία.  Λόγω του εργονομικού σχεδιασμού τους είναι ευέλικτα και εύκολα στον 
χειρισμό τους. Η υψηλή ποιότητα κατασκευής τους προσφέρει ελάχιστη συντήρηση και μεγάλη διάρκεια ζωής.  

SM Β70 SM Β70 CL TB SM B70 CL WB SM Β90 CL TB SM B90 CL WB SM Β120

Πλάτος καθαρισμού (cm) 65 65/75/85 60 65/75/85 60/70 85
Πλάτος μονάδας αναρρόφησης (cm) 95 95/110 95 95/110 95/110 110
Ικανότητα καθαρισμού(m²/h) 3200 3200-4200 3000 3200/3700/4000 3000/3500 4200
Κίνηση Μπαταρία Μπαταρία Μπαταρία Μπαταρία Μπαταρία Μπαταρία
Nominal voltage (V/Ah) 24 24 24 24 24 24
Αριθμός βουρτσών (pieces) 2 2 2 κυλινδρικές 2 2 κυλινδρικές 2
Ταχύτητα καθαρισμού (km/h) 5 5 5 5 5 5
Δεξαμενή καθαρού νερού (l) 72 72 72 85 85 110
Δεξαμενή βρώμικου νερού (l) 74 74 74 85 85 115
Βάρος με μπαταρίες (kg) 325 388/391/393 380 415-480 415-480 510
Ισχύς (kW) 2,26 2,28 2,28 2,3/2,6 2,3/2,6 2,8

Τα μοντέλα CL διαθέτουν μοτέρ κίνησης

SM E/B10 SM B70-B90SM B30-B45 SM B120

E10 B10 B12 B30 B30 CL B45 B45 CL TB B45 CL WB

Πλάτος καθαρισμού (cm) 35 35 38 43 43 43/51 43/51/65 50
Πλάτος μονάδας αναρρόφησης (cm) 45 45 47 76 76 76/86 76/86/95 86
Ικανότητα καθαρισμού(m²/h) 1400 1400 1500 1700 1900 1700/2000 1900/2300/2900 2200
Κίνηση Ηλεκτρικό Μπαταρία Μπαταρία Μπαταρία Μπαταρία Μπαταρία Μπαταρία Μπαταρία
Nominal voltage (V/Ah) 230 AC 24/25 24/25 24/85 24/85 24/105 24/105 24/105
Αριθμός βουρτσών (pieces) 2 2 1 1 1 1 1/1/2 2 κυλινδικές
Ταχύτητα καθαρισμού (km/h) 4.0 4.0 4 4 4,5 4 4,5 4,5
Δεξαμενή καθαρού νερού (l) 10 10 16 30 30 42 42 42
Δεξαμενή βρώμικου νερού (l) 11 11 22 30 30 42 42 42
Βάρος με μπαταρίες (kg) 54 85 80 179 190 221/223 228/230/237 230
Ισχύς (kW) 1,45 0,92 0,54 1,13 1,31 1,13 1,31 1,31
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Άνετη και εργονομική καμπίνα

Κινούμενη 3η βούρτσα, για καθαρισμό 
σε δύσκολα σημεία (CM 2000)

Σάρωθρα Δημοσίων Δρόμων

Η συμπαγής κατασκευή και η ευελιξία των μηχανημάτων Citymaster τα καθιστούν ιδανικά για τον 
καθαρισμό δρόμων, πλακόστρωτων, μεγάλων πεζόδρομων, πλατειών κλπ . Αποδίδουν εξαιρετικά 
διαθέτουν ρυθμιζόμενες βούρτσες μεγάλης διαμέτρου  και  δυνατή αναρρόφηση. Το αρθρωτό σύ-
στημα διεύθυνσης και η τετρακίνηση τα καθιστά  ευέλικτα και ικανά να λειτουργούν σε δυσπρόσιτες 
επιφάνειες. Οι πλήρως εκμεταλλεύσιμοι κάδοι και το εύκολο άδειασμα τους προσδίδουν μεγάλη 
αυτονομία και εξοικονομούν χρόνο για τους χειριστές. Διαθέτουν άνετη, εργονομική και ασφαλή 
καμπίνα οδήγησης. Επιπλέον διατίθενται και με σύστημα τριών ρυθμιζόμενων βουρτσών καθώς και 
σύστημα πλύσης – στέγνωσης. Με τον κατάλληλο εξοπλισμό μετατρέπονται εύκολα σε μηχανήματα 
για άλλες χρήσεις, όπως εκχιονιστικά , για συντήρηση του εδάφους ή για αλατο-διανομή.  
Πιστοποιημένα με το EUnited PM 10 Test

CM600 CM1250 CM1600 CM2000 CM2000 3BR

Μηχανήματα Καθαρισμού Δαπέδων

Στιβαρά μηχανήματα,  αντέχουν στον χρόνο και προσφέρουν υψηλή 
απόδοση για τον καθαρισμό μικρών ή μεγάλων επιφανειών. Η υψηλή 
ποιότητα κατασκευής μειώνει την ανάγκη συχνής συντήρησης. Διαθέσιμα 
σε διάφορες εκδόσεις και με τον κατάλληλο εξοπλισμό  καλύπτουν  τις 
πραγματικές σας ανάγκες.  Ευέλικτα και εργονομικά, μπορούν να δου-
λέψουν ακόμα και στους πιο περιορισμένους χώρους. Διατίθενται και 
μοντέλα που συνδυάζουν σάρωση και πλύσιμο επιφανειών, προσφέροντας 
ολοκληρωμένες  λύσεις. SM B140SM B100r SM B310CL

       

Ανθεκτικό πλαίσιο πρστασίας

Ευκολία χειρισμού

Μηχανήματα πλύσης στέγνωσης 
δαπέδων εποχούμενου χειριστή

SM B115 R

SM B310R TB 1020 SM B310R TB 1230 SM B310R WB 960 SM B310R CL TB 1020 SM B310R CL TB 1230

Πλάτος καθαρισμού (cm) 102 123 96 102 123
Πλάτος μονάδας αναρρόφησης (cm) 126 126 126 126 126
Ικανότητα καθαρισμού(m²/h) 7600 9250 7200 7000 8600
Κίνηση Μπαταρία Μπαταρία Μπαταρία Μπαταρία Μπαταρία
Nominal voltage (V/Ah) 36 36 36 36 36
Αριθμός βουρτσών (pieces) 2 3 2 2 3
Ταχύτητα καθαρισμού (km/h) 8 8 8 8 8
Δεξαμενή καθαρού νερού (l) 310 310 310 310 310
Δεξαμενή βρώμικου νερού (l) 310 310 310 310 310
Βάρος με μπαταρίες (kg) 1445 1624 1567 1787 1944
Ισχύς (kW) 4,09 4,8 4,37 5,9 7,6

SM B100R TB SM B115R 650 TB SM B115R 700 WB SM B115R 750 TB SM B115R 850 WB SM B115R 900 TB SM B140R

Πλάτος καθαρισμού (cm) 65 65 70 75 85 90 88
Πλάτος μονάδας αναρρόφησης (cm) 86 86 95 95 110 110 95/110
Ικανότητα καθαρισμού(m²/h) 4200 4200 4500 4800 5500 5800 5300
Κίνηση Μπαταρία Μπαταρία Μπαταρία Μπαταρία Μπαταρία Μπαταρία Μπαταρία
Nominal voltage (V/Ah) 36 24 24 24 24 24 24
Αριθμός βουρτσών (pieces) 2 2 2 κυλινδρικές 2 2 κυλινδρικές 2 2
Ταχύτητα καθαρισμού (km/h) 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6
Δεξαμενή καθαρού νερού (l) 102 116 116 116 116 116 140
Δεξαμενή βρώμικου νερού (l) 102 116 116 116 116 116 140
Βάρος με μπαταρίες (kg) 580 706 716 716 727 727 760
Ισχύς (kW) 2,23 3

CM 600 CM 1250 CM 1250 Citycleaner CM 2000 CM 1600

Μήκος με βούρτσα (mm) 3750 3969 4000 4550 4015
Πλάτος (χωρίς καθρέφτη) (mm) 1090 1193 1370 1300 1248
Ύψος (mm) 1969 1999 1999 1999 2215
Μεικτό βάρος (kg) 2200 2600 2600 5000 3500
Ταχύτητα (km/h) 25 30 30 50 40
Ισχύς (kW) 27,1 35 35 75 55
Κάδος καθαρού νερού (lit) 150 170 170 330
Νερό ανακύκλωσης (lit) 100 200 200
Κάδος 600 lit 1 m3 1 m3 2 m3
Πλάτος καθαρισμού (mm) 1850 2250 1320 2500
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Μηχανήματα πλύσης στέγνωσης δαπέδων 
πεζού χειριστή - Micro

Η σειρά Micro περιλαμβάνει μηχανήματα κα-
θαρισμού για μικρούς χώρους ως 1300 τ.μ. 
Είναι εξαιρετικά ευέλικτα και εύκολα στον 
χειρισμό και μπορούν να καθαρίσουν στα πιο 
δύσκολα σημεία

Genie E Genie B Genie BS My16 B

Κατάλληλο για επιφάνειες (m2) 500-1000 500-1000 500-1000 800-1300
Ικανότητα καθαρισμού (m2/h) 800 1000 1010 1215
Εύρος καθαρισμού (cm) 35 35 33,5 41
Πλάτος μονάδας αναρρόφησης (cm) 45 45 52,5 45
Αριθμός βουρτσών 1 1 2 κυλινδρικές 1
Τροφοδοσία Ηλεκτρικό Μπαταρία 12V Μπαταρία 12V Μπαταρία 12V
Κάδος καθαρού νερού (lit) 8 10 10 22
Κάδος βρώμικου νερού (lit) 10 10 10 20
Διαστάσεις (mm) 620x1050x440 682x1115x440 718x1105x460 685x945x440

my16B genie bsgenie e genie b

Μηχανήματα Καθαρισμού Δαπέδων

Σάρωθρα πεζού χειριστή

Διατίθενται σάρωθρα πεζού ή εποχού-
μενου χειριστή, με μπαταρίες ή κινητήρα 
βενζίνης/πετρελαίου. Μπορούν να καλύ-
ψουν όλες τις επιφάνειες καθαρισμού από 
500 τμ2. ως 40,000τμ2.

Ο ιταλικός Οίκος κατασκευής μηχανημάτων καθαρισμού Fimap Spa προσφέρει ολοκληρωμένες καινοτόμες λύσεις στον 
καθαρισμό με γνώμονα την ποιότητα, την ευκολία χειρισμού, την ασφάλεια των χειριστών, τον μοντέρνο σχεδιασμό και την 
μέγιστη απόδοση έργου. Προσφέρει πλήρη γκάμα προϊόντων όπως, Μηχανήματα πλύσης στέγνωσης δαπέδων, Σάρωθρα, 
Αναρροφητικές σκούπες και Περιστροφικές μηχανές.

Εργονομικό τιμόνι με 
πίνακα ενδείξεων

Στιβαρά και 
ευέλικτα

FS50 H/Ht FS50 B/Bt

Κατάλληλο για επιφάνειες (τετ.μετ.) 500-1.000 500-1.000
Πλάτος καθαρισμού (cm) 50 50
Πλάτος καθαρισμού με 1 πλευρική βούρτσα (cm) 65 65
Ικανότητα καθαρισμού (m2/h) 2275/2600 2275/2600
Αριθμός πλευρικών βουρτσών / διάμετρος cm 1 / 38 1 / 38
Τροφοδοσία Κινητήρας Βενζίνης Honda Μπαταρία (12 V)
Σύστημα αδειάσματος Χειροκίνητα Χειροκίνητα
Χωρητικότητα κάδου (lit) 40 40
Επιφάνεια φίλτρου (τετ.μετ.) 2,5 2,5
Διαστάσεις ΜxΠxΥ (mm) 1430x1000x660 1430x1000x660

Τα μοντέλα Ht & Bt διαθέτουν μοτέρ κίνησης

Σάρωθρα εποχούμενου χειριστή

FS 50B FS 50H

fs 80 d FSR HYBRIDfs120 b FSR

FSR B / FSR Hybrid FS 800 B / FS 800 H FS 80 B / FS 80 D FS 90 B / FS 90 D FS110 B / FS110 D FS100 B / FS100 D FS120 B / FS120 D

Κατάλληλο για επιφάνειες (τετ.μετ.) 8000 / 12000 6000-16000 / 6000 
- 20000

6000-16000 / 
6000 - 20000

10000-20000 / 
15000-25000

18000-25000 / 
20000-30000

15000-25000 / 
15000-30000

20000-35000 / 
20000-40000

Πλάτος καθαρισμού (cm) 60 80 80 90 110 100 120
Πλάτος καθαρισμού με 2 πλευρικές 
βούρτσες (cm)

100 111,6 144 154 174 170 185

Ικανότητα καθαρισμού (m2/h) 4500 6700 11520 / 12960 12320 / 13860 13920 / 15660 14550 15725
Αριθμός πλευρικών βουρτσών / 
διάμετρος cm

1-2 / 40 1-2 / 40 1-2 / 50 1-2 / 50 1-2 / 50 1-2 / 50 1-2 / 50

Τροφοδοσία Μπαταρία (24V) / 
Κινητήρας βενζίνης

Μπαταρία (24V) / 
Κινητήρας βενζίνης

Μπαταρία (36V) 
/ Κινητήρας 
πετρελαίου  

Μπαταρία (36V) 
/ Κινητήρας 
πετρελαίου  

Μπαταρία (36V) 
/ Κινητήρας 
πετρελαίου  

Μπαταρία (36V) 
/ Κινητήρας 
πετρελαίου  

Μπαταρία (36V) 
/ Κινητήρας 
πετρελαίου  

Σύστημα αδειάσματος Χειροκίνητα Ηλεκτρικά Υδραυλικά Υδραυλικά Υδραυλικά Υδραυλικά Υδραυλικά
Χωρητικότητα κάδου (lit) 65 70 360 400 480 570 600
Επιφάνεια φίλτρου (τετ.μετ.) 3,2 6 7 8 8 10 10
Διαστάσεις ΜxYxΠ (mm) 1450x1000x840 1600x1310x1080 2020x1430x1130 2020 x 1430 x 

1230
2020 x 1430 x 

1430
2330x1720x1380 2330x1720x1510

Το υβριδικό μοντέλο FSR συν-
δυάζοντας την ενέργεια του 
βενζινοκινητήρα με τις μπατα-
ρίες διαθέτει μεγάλη αυτονομία 
και πολύ χαμηλή κατανάλωση.
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Μηχανήματα πλύσης στέγνωσης δαπέδων 
εποχούμενου χειριστή Micro

Το Mxr είναι η νέα ελκυστική πρόταση για τον 
καθαρισμό δαπέδων σε αντικατάσταση του 
μηχανήματος πεζού χειριστή.
 Το μέγεθος του και η απλή σχεδίαση το καθι-
στά ευέλικτο και εργονομικό σε κάθε περίπτω-
ση για καθαρισμό επιφανειών έως 4,500 τμ2.

mxr

MxR

Κατάλληλο για επιφάνειες (m2) 2000-4500
Εύρος καθαρισμού (cm) 56
Ικανότητα καθαρισμού (m2/h) 3000
Πλάτος μονάδας αναρρόφησης (cm) 70,5-80
Αριθμός βουρτσών 1
Τροφοδοσία Μπαταρία (24V)
Κάδος καθαρού νερού (lit) 70
Κάδος βρώμικου νερού (lit) 70
Διαστάσεις (mm) 1265x1030x600

Μηχανήματα πλύσης στέγνωσης δαπέδων 
εποχούμενου χειριστή Medium

Η σειρά είναι ειδικά σχεδιασμένη για καθαρι-
σμό δαπέδων ως 6,500 τ.μ. Διαθέτουν εύρος 
καθαρισμού 65-100cm, αποδίδοντας εξαιρε-
τικά, σε μικρές και μεγάλες επιφάνειες.

Mr 60B

Mr60 B Mr65 B Mr75 B Mr85 B

Κατάλληλο για επιφάνειες (m2) 2500-3660 3660-3900 3900-4500 4500-5100
Εύρος καθαρισμού (cm) 61 65 75 85
Ικανότητα καθαρισμού(m2/h) 3660 3900 4500 5100
Πλάτος μονάδας αναρρόφησης 
(cm)

78 99 99 110

Αριθμός βουρτσών 1 2 2 2
Τροφοδοσία Μπαταρία (24V) Μπαταρία (24V) Μπαταρία (24V) Μπαταρία (24V)
Κάδος καθαρού νερού (lit) 110 110 110 110
Κάδος βρώμικου νερού (lit) 125 125 125 125
Διαστάσεις (mm) 1495x1320x680 1495x1320x680 1495x1320x680 1495x1320x680

Μηχανήματα Καθαρισμού Δαπέδων

Μηχανήματα πλύσης στέγνωσης δαπέδων 
πεζού χειριστή - Medium Large

MEDIUM LARGE
SMv65 Bt SMx75 Bt SMx60 Bts Gamma 66 II Bt Gamma 83 II Bt

Κατάλληλο για επιφάνειες (m2) 3000-3750 3000-3750 3000-3750 3000-6000 3000-6000
Εύρος καθαρισμού (cm) 66 75,5 60 66 83
Ικανότητα καθαρισμού (m2/h) 3300 3750 3000
Πλάτος μονάδας αναρρόφησης 
(cm)

97 108,5 108,5 101,5 111,5

Αριθμός βουρτσών 2 2 2 κυλινδρικές 2 2
Τροφοδοσία Μπαταρία (24V) Μπαταρία (24V) Μπαταρία (24V) Μπαταρία (36V) Μπαταρία (36V)
Κάδος καθαρού νερού (lit) 80 80 80 90 90
Κάδος βρώμικου νερού (lit) 90 90 90 120 120
Διαστάσεις (mm) 1448x1095x680 1448x1095x890 1448x1095x680 1600x1100x680 1630x1100x850

gamma66_2013 SMX BTS

Μηχανήματα πλύσης στέγνωσης δαπέδων 
πεζού χειριστή - Small

Σχεδιασμένα για απαιτητικούς πελάτες που ζητούν υψηλή απόδοση, χαμηλό κόστος 
διαχείρισης και ευκολία στον χειρισμό. Διατίθενται ηλεκτροκίνητα ή μπαταριοκίνητα 
με μεγάλη αυτονομία για τον καθαρισμό χώρων έως 2900τμ2. 

My 50 E iMx MMx500 E MMx50 B/Bt MMx52 B Mx50 Bt Mx55 Bt Mx65 Bt

Κατάλληλο για επιφάνειες (m2) 1000 - 1600 1000-1800 1200-1750 1200-1750 1200-1750 2250-2900 2250-2900 2250-2900
Εύρος καθαρισμού (cm) 51-53-55 51 51 51 50 51 56 66
Ικανότητα καθαρισμού (m2/h) 1600 1500-2000 1200 1250/1750 1250 2250 2500 2900
Πλάτος μονάδας αναρρόφησης (cm) 68-78 70,5 70,5 70,5 70,5 78 78 97
Αριθμός βουρτσών 1 1 1 1 2 1 2 2
Τροφοδοσία Ηλεκτρικό Μπαταρία (24V) Ηλεκτρικό Μπαταρία (24V) Μπαταρία (24V) Μπαταρία (24V) Μπαταρία (24V) Μπαταρία (24V)
Κάδος καθαρού νερού (lit) 40 40 40 40 40 60 60 60
Κάδος βρώμικου νερού (lit) 40 40 50 50 50 70 70 70
Διαστάσεις (mm) 1165x995x541 1180x1030x590 1170x1000x590 1170x1000x590 1170x1000x590 1380x1053x530 1280x1053x570 1360x1053x680

iMx Mx My50
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Μηχανήματα πλύσης στέγνωσης δαπέδων 
εποχούμενου χειριστή Large

SMg 120 SMg 130 Mg 1300 B Mg 1300 D

Κατάλληλο για επιφάνειες (m2) 15000-20000 15000-20000 20000-25000 25000-30000
Εύρος καθαρισμού (cm) 120 137 130 130
Ικανότητα καθαρισμού (m2/h) 7920 8850 7800 7800
Πλάτος μονάδας αναρρόφησης (cm) 127 127 146 146
Αριθμός βουρτσών 2 2 (+2 προαιρετικά) 4 4
Τροφοδοσία Μπαταρία (36V) Μπαταρία (36V) Μπαταρία (36V) Κινητήρας  Diesel
Κάδος καθαρού νερού (lit) 275 275 360 360
Κάδος βρώμικου νερού (lit) 334 334 380 380
Διαστάσεις (mm) 2160 x 1677 x 1183 2160 x 1677 x 1340 2250x1880x1340 2250x1880x1340

Ιδανικά για χρήση σε χώρους έως 30.000 τμ2. Με μεγάλη πίεση στις βούρτσες δίνουν εξαιρετικό αποτέλεσμα 
στον  καθαρισμό δαπέδων. Διατίθενται εκδόσεις με κυλινδρικές βούρτσες-σύστημα προσάρωσης και επιλεκτικά 
σε έκδοση για τον καθαρισμό δρόμων (σειρά Mg).

MG SMG120 SMG130

Μηχανήματα πλύσης στέγνωσης δαπέδων 
εποχούμενου χειριστή Medium

magna85_bs MG

Μηχανήματα καθαρισμού για μεγάλες επιφάνειες επαγγελματικών και βιομηχανικών χώρων. Εξαιρετικά δυνατά 
μπορούν να καθαρίσουν επιφάνειες έως 15.000 τμ2. Διαθέτουν μεγάλη αυτονομία και προσφέρουν πολύ καλό 
αποτέλεσμα καθαρισμού λόγω της υψηλής αποδοτικότητας τους.

Mg75 B Mg85 B Mg100 B Mg85 Bs Magna 85 B Magna 100 B Magna 85 Bs Magna 100 Bs

Κατάλληλο για επιφάνειες (m2) 4000-6500 6500-8000 8000-10000 6500-8000 10000-12000 12000-15000 10000-12000 12000-15000
Εύρος καθαρισμού (cm) 75 85 100 85 85 100 85 100
Πλάτος μονάδας 
αναρρόφησης (cm)

101,5 111,5 126,5 111,5 112 128 112 128

Αριθμός βουρτσών 2 2 2 2 κυλινδρικές 2 2 2 κυλινδρικές 2 κυλινδρικές
Τροφοδοσία Μπαταρία (36V) Μπαταρία (36V) Μπαταρία (36V) Μπαταρία (36V) Μπαταρία (36V) Μπαταρία (36V) Μπαταρία (36V) Μπαταρία (36V)
Κάδος καθαρού νερού (lit) 170 170 170 170 200 200 200 200
Κάδος βρώμικου νερού (lit) 175 175 175 175 215 215 215 215
Διαστάσεις (mm) 1740x1400x805 1740x1400x903 1740x1400x1053 1740x1400x940 1960x1500x870 1960x1500x1115 1960x1500x870 1960x1500x1115

magna85

Μηχανήματα Καθαρισμού Δαπέδων
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Επαγγελματική σειρά καθαρισμού υψηλής πίεσης κρύου νερού με κινητήρες βενζίνης η, πετρελαίου. 
Άριστη τεχνολογία, συναρτώμενης της ποιότητας και της απόδοσης του αποτελέσματος. 
Προσαρμοσμένοι σε στιβαρό μεταλλικό βαμμένο πλαίσιο (αντισκωριακής προστασίας), με υψηλή 
ακτίνα στροφής από τους τέσσερις τροχούς.        
Διαθέτει αντλία με 3πλά έμβολα κεραμικής επίστρωσης, ανοξείδωτες βαλβίδες, ορειχάλκινη κεφαλή, 
σύστημα TSS (start/stop system), διπλό σύστημα προστασίας υπερφόρτωσης, ρυθμιστή πίεσης, σύστημα 
αναρρόφησης χημικού στην έξοδο της αντλίας, μειωτήρα στροφών αντλίας.  
Στον βασικό εξοπλισμό τα μηχανήματα διατίθενται με σωλήνα Υ.Π. 10 μέτρων,  πιστόλι και μία 
λόγχη με ταχύ-σύνδεσμο και μπεκ ρίψης δέσμης.

Επαγγελματική σειρά καθαρισμού υψηλής πίεσης ζεστού/κρύου νερού, με κινητήρες βενζίνης ή 
πετρελαίου για βαριά χρήση. 
Προσαρμόζονται κάτω από ένα μεταλλικό πλαίσιο προστασίας, στηριζόμενο σε σασί ηλεκτροστατικά 
βαμμένο κινούμενο από τέσσερις τροχούς.
Η σειρά διαθέτει διακόπτη ασφαλείας, βαλβίδα εκτόνωσης, θερμοστάτη και σύστημα προστασίας σε 
περίπτωση υπερφόρτωσης.  Επίσης αντλία με τρία κεραμικά έμβολα, ανοξείδωτες βαλβίδες, ορειχάλκινη 
κεφαλή, σύστημα και μειωτήρα στροφών αντλίας, δύο δεξαμενές καυσίμου (20λίτρων για τον καυστήρα 
και 5λίτρων για τον κινητήρα). 
Στον βασικό εξοπλισμό τα μηχανήματα διατίθενται με σωλήνα Υ.Π - 10 μέτρων,  πιστόλι και μία λόγχη 
με ταχύ-σύνδεσμο και μπεκ ρίψη δέσμης.

(KDB & KDD) - Βενζινοκίνητα/Πετρελαιοκίητα 
πλυστικά μηχανήματα κρύου νερού 

(ΗDΒ - ΗDD) – Βενζινοκίνητα/Πετρελαιοκίνητα 
πλυστικά μηχανήματα ζεστού / κρύου νερού 
με καυστήρα πετρελαίου

                                               KDB 1240   KDB 1540  KDD 1240

Παροχή [l/min] 16 17 16
Πίεση [bar]  30-200 30-280  30-180
Μέγιστη θερμοκρασία νερόυ εισαγωγής  [°C]  60  60  60
Τύπος κινητήρα  HONDA Βενζίνης  B&S Βενζίνης  Yanmar Πετρελαίου\
Ισχύς [kW]  13  18  10 
 Weight [kg] 70 85 100

                                               HDB 1240   HDB 1540  HDD 1240

Παροχή [l/min] 16 17 16
Πίεση [bar]  30-180 30-280  30-180
 Θερμοκρασία νερού [°C]  30-150  30-150  30-150
Τύπος κινητήρα  HONDA Βενζίνης  B&S Βενζίνης  Yanmar Πετρελαίου\
Ισχύς [kW]  13  18  10 
Weight [kg] 200 200 200

Πλυστικά μηχανήματα

Ο γερμανικός Οίκος EHRLE κατασκευάζει συστήματα καθαρισμού υψηλών προδιαγραφών με περισσότερο από 50 χρόνια 
εμπειρίας. Θεωρείται ένας από τους μεγαλύτερους Οίκους, με ηγετική θέση στην παραγωγή πλυστικών μηχανημάτων υψηλής 
πίεσης στην Ευρώπη.
Τα προϊόντα είναι συνώνυμα με την ποιότητα καθώς και την υψηλή απόδοση εφαρμογής, σε συνδυασμό με την αποτελεσματική 
απόδοση, το χαμηλό κόστος συντήρησης, την ανθεκτικότητα, την στιβαρότητα καθώς και την άψογη λειτουργία τους. 
Η EHRLE συνεχώς κατασκευάζει και διαθέτει προϊόντα αιχμής, ακολουθώντας τις επιταγές της αγοράς σε παγκόσμιο επίπεδο.  

Τροχήλατη πλυστική μηχανή υψηλής πίεσης κρύου νερού για επαγγελματική χρήση. Διαθέτει αντλία 
με 3 κεραμικά έμβολα, ορειχάλκινη κεφαλή και ανοξείδωτες βαλβίδες. Με χώρους αποθήκευσης των 
παρελκόμενων, αργόστροφο μοτέρ, σύστημα TSS (start/stop system), διπλό σύστημα προστασίας 
υπερφόρτωσης και σύστημα μεταβλητού ελέγχου πίεσης.  Στον βασικό εξοπλισμό τα μηχανήματα 
διατίθενται με ανέμη και σωλήνα Υ.Π 15 μέτρων, βοηθητική δεξαμενή παροχής, ρυθμιστή χημικού 
απορρυπαντικού, πιστόλι και 2 λόγχες με ταχύ-σύνδεσμο (ρίψη δέσμης και ροτορικό μπεκ) 

Επαγγελματική σειρά καθαρισμού υψηλής πίεσης ζεστού/κρύου νερού, υψηλών απαιτήσεων. 
Η σειρά ΗD Etronic Ι & ΙI, θεωρείται ως η καλύτερη πρόταση για κλάδους επαγγελμάτων με 
υψηλές απαιτήσεις καθαριότητας.

Συμπαγής κατασκευή η οποία καλύπτεται από ένα ανθεκτικό πλαίσιο, με 4 τροχούς και σύστημα 
φρένων.  Διαθέτει αντλία με τρία κεραμικά έμβολα, ορειχάλκινη κεφαλή, ανοξείδωτες βαλβίδες 
με μετάδοση κίνησης από αργόστροφο αερόψυκτο μοτέρ. 

Τεχνολογικά υποστηρίζεται από σύστημα Total/Start/Stop (TSS κλείσιμο μηχανήματος σε μη λειτουρ-
γία), σύστημα χρόνο/καθυστέρησης λειτουργίας καυστήρα, 24volt κύκλωμα προστασίας, σύστημα 
αναγνώρισης διαρροής νερού, διάφανα δοχεία χημικού και καυσίμου, ρυθμιστή χημικού και δείκτη 
ωρών λειτουργίας. 

Επιπροσθέτως η σειρά Etronic II διαθέτει σύστημα διακοπής λειτουργίας λόγω μικρής παροχής νερού 
ή καυσίμου, καυστήρα με φωτοκύτταρο, δυνατότητα ατμοποίησης, ένδειξη σφάλματος εκκίνησης 
καυστήρα. 
Στον βασικό εξοπλισμό τα μηχανήματα διατίθενται με σωλήνα Υ.Π 10 μέτρων,  πιστόλι και μία 
λόγχη με ταχύ-σύνδεσμο και μπεκ ρίψης δέσμης.

KD  – Τροχήλατα πλυστικά κρύου νερού

(HD Etronic I & ΙΙ) – Τροχήλατα πλυστικά 
ζεστού/κρύου νερού με καυστήρα πετρελαίου

KD2X2 KD4X4

KD 623 2x2  KD 823 2x2  KD 940 2x2   KD 1140 4x4  KD 1340 4x4  KD 1840 4x4 / 140  KD 1540 4x4  KD 1840 4x4 / 180

Παροχή (l/min)  10  12  14 16 21 30 25 30
Πίεση μεγ. (bar) 30-150 30-130 30-190 30-250 30-180 30-140 30-280 30-180
Μέγιστη θερμοκρασία εισαγωγής 
νερού °C

 60  60  60  60  60  60  60  60

Τάση ρεύματος (V/˜/Hz/A)  230/1/50/13  230/1/50/14  400/3/50/9  400 V / 3~ / 
50 Hz

 400 V / 3~ / 
50 Hz

 400 V / 3~ / 50 Hz  400 V / 3~ / 
50 Hz

 400 V / 3~ / 50 Hz

Ισχύς (kW)  2,5  3,1  4,0  7,9kW / 20A   7,9kW / 20A 7,9kW / 35A  14,0kW / 35A  14,0kW / 35A
Στροφές Μοτέρ (rpm) 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400
Βάρος 57 60 60  98  98 101  125  125

                                               HD 623 Etronic I  HD 640 Etronic I  HD 723 Etronic II  HD 840 Etronic II  HD 940 Etronic II  HD 1140 Etronic II  HD 1240 Etronic II

Παροχή [l/min] 11 11 12 12 14 16 20
Πίεση [bar]  30-120  30-160  30-120  30-160  30-180  30-230  30-165
Θερμοκρασία νερού [°C]   30-98  30-98  30-150  30-150  30-150  30-150  30-150
Παροχή ρεύματος [V/~/Hz]  230 V / 1~ / 50 Hz   400 V / 3~ / 50 Hz   230 V / 1~ / 50 Hz  400 V / 3~ / 50 Hz  400 V / 3~ / 50 Hz  400 V / 3~ / 50 Hz  400 V / 3~ / 50 Hz
Ισχύς [kW]  3,0kW / 13A   4,0kW / 9A   3,6kW / 16A   4,4kW / 10A   5,0kW / 9A   7,9kW / 15A  7,9kW / 15A
Βάρος [kg]  135   140  135   145  149  155 160
Διαστάσεις (LxWxH) [mm] 1150x750x800 1150x750x800 1150x750x800 1150x750x800 1150x750x800 1150x750x800 1150x750x800
Στροφές Μοτέρ (rpm) 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400
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Συστήματα CarWash Self Service
Μια πολύ αποδοτική επένδυση

Το σύστημα Touchless της Ehrle είναι μοναδικό γιατί κάνει ανέγγιχτο πλύσιμο χωρίς την χρήση βούρτσας. Καθαρίζει και απομακρύνει και τους πιο δύσκολους ρύπους, 
όπως για παράδειγμα τα μυγάκια από την μάσκα του αυτοκινήτου και τους ρύπους από τους μασπιέδες και τις ζάντες των αυτοκινήτων. Επίσης με το τέταρτο και τελικό 
πρόγραμμα το αυτοκίνητο σας ή η μοτοσικλέτα σας γυαλίζονται με ειδικό γυαλιστικό και απιονισμένο νερό έτσι ώστε να μην χρειάζονται στέγνωμα με πανί ή δέρμα.

Το ανέγγιχτο σύστημα Touchless της Ehrle λειτουργεί με τα εξής 4 προγράμματα:

Πρόγραμμα 1. Πλύσιμο με ζεστό μαλακό νερό με μικρό-πούδρα. Η μικρό-πούδρα λειτουργεί σαν εκατομμύρια μικροσκοπικά σφουγγάρια που απομακρύ-
νουν την σκόνη  και τους υπόλοιπους ρύπους χωρίς όμως να χαράζεται η βαφή του αυτοκινήτου. Στα πλυντήρια που γίνεται πλύσιμο στο χέρι, ακόμη και 
με ειδικά σφουγγάρια, το χρώμα εμφανίζει μετά γρατσουνιές σας «ιστούς από αράχνες». Ο λόγος είναι διότι απ’ ό,τι υλικό και να είναι κατασκευασμένο 
το σφουγγάρι, η σκόνη που εγκλωβίζεται σε αυτό, χαράζει το χρώμα. Αυτό είναι αδύνατο με το Ανέγγιχτο Σύστημα Πλησίματος της Ehrle.

Πρόγραμμα 2. Ξέπλυμα μα νερό πόλης.

Πρόγραμμα 3. Κέρωμα με ζεστό, μαλακο νερό και ζεστό κερί νανο-τεχνολογίας για τέλεια προστασία του χρώματος

Πρόγραμμα 4. Τελικό ξέβγαλμα με απιονισμένο νερό και γυαλιστικό για αστραφτερό αποτέλεσμα.  Το αυτοκίνητο θα 
στεγνώσει χωρίς τη χρήση δέρματος ή πανιών και χωρίς να δημιουργηθούν κηλίδες, λόγω  της εξαιρετικής ποιότητας 
του απιονισμένου νερού. 

Διατίθενται 4 τύποι εξοπλισμού, με το ίδιο αποτέλεσμα καθαρισμού

•	 SmartWash & SmartWash Plus για 1 θέση πλυσίματος
•	 JetWash & JetWash Plus για 1 ή 2 θέσεις πλυσίματος 
•	 Outdoor για 2 ως 4 θέσεις πλυσίματος
•	 Indoor Moduline για 3 ως 12 θέσεις πλυσίματος

Πλυστικά μηχανήματα

(KS) Σταθερές Μονάδες υψηλής πίεσης 
κρύου νερού. 

Η σειρά KS, ανήκει στην κατηγορία των σταθερών πλυστικών μηχανημάτων υψηλής πίεσης κρύου 
νερού με εφαρμογή κυρίως σε κλάδους επαγγελμάτων και χώρων που απαιτείται καθημερινή 
καθαριότητα και φροντίδα σε συνδυασμό με υψηλή απόδοση έργου. Πελάτες όπως βιομηχανίες 
τροφίμων / επεξεργασίας κρέατος, χώροι παραγωγής, κουζίνες, πισίνες κ.α. είναι μερικές από τις 
βασικότερες κατηγορίες πελατών. 
Διαθέτει αντλία με κεραμικά έμβολα, ανοξείδωτες βαλβίδες, ορειχάλκινη κεφαλή και μετάδοση 
κίνησης από αργόστροφο αερόψυκτο μοτέρ. Σασί ηλεκτροστατικά βαμμένο ή ανοξείδωτο. Συστήματα 
ασφαλείας: ρυθμιστής πίεσης, βαλβίδα ασφαλείας, θερμοστάτης, προστασία υπερφόρτωσης. Total 
Start Stop , ρυθμιστής χημικού απορρυπαντικού.
Εύκολη πρόσβασή για service.   
Στον βασικό εξοπλισμό τα μηχανήματα διατίθενται με σωλήνα 10 Υ.Π μέτρων,  πιστόλι και μία λόγχη 
με ταχύ-σύνδεσμο και μπεκ ρίψη δέσμης.

Με την σειρά KSM μπορούν να δουλεύουν 2-6 χειριστές ταυτόχρονα σε διαφορετικούς χώρους 
και επίπεδα μιας εγκατάστασης. Διαθέτει σύστημα πολλαπλών αντλιών (2-6 αντλίες) τοποθετημένες 
σε ηχομονωμένη μεταλλική γαλβανισμένη καμπίνα ηλεκτροστατικά βαμμένη. Οι ρυθμίσεις γίνονται 
ηλεκτρονικά με μονάδα ελέγχου PLC. Ακριβής μέτρηση της ροής βασισμένη στην πίεση του νερού. 

                                               KS 623 Classic  KS 1040 Classic

Παροχή [l/min] 13 16
Πίεση [bar]  10-130  30-180
Μέγιστη θερμοκρασία νερόυ εισαγωγής [°C] 80 80
Τάση [kW/A]  3,0kW / 16A   7,9kW / 13 A
Ισχύς [kW] 3 7,9
 Weight [kg] 70 75
Μοτέρ (rpm) 1400 1400

(KSM) Σταθερές Μονάδες υψηλής/χαμηλής 
πίεσης κρύου νερού πολλαπλών αντλιών 

KSM 5-6 αντλίεςKSM 2-4 αντλίες

                                               KSM 1840  KSM 2740  KSM 3640 KSM 4540  KSM 5440

Παροχή [l/min] 2x15 3x15 4x15 5x15 6x15
Πίεση [bar]  30-180  30-180  30-180  30-180  30-180
Μέγιστη θερμοκρασία νερόυ εισαγωγής [°C]  85  85  85 85 85
Τάση ρεύματος [V/A]  400 V / 3~ / 50 Hz  400 V / 3~ / 50 Hz   400 V / 3~ / 50 Hz  400 V / 3~ / 50 Hz  400 V / 3~ / 50 Hz
Ισχύς [kW] 14 21 22 27,5 33
Μοτέρ (rpm) 1400 1400 1400 1400 1400
Βάρος (kg) 356 380 410
Διαστάσεις (mm) 1130x800x2080 1130x800x2080 2130x800x2080 2130x800x2080 2130x800x2080
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Πλυστικό μηχάνημα κρύου νερού υψηλών απαιτήσεων.
Προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις καθαρισμού κυρίως στους τομείς της Βιομηχανίας,  Αυτοκινη-
τοβιομηχανίας, Αγροτικού κλάδου, Κατασκευών και άλλων επαγγελματικών κλάδων των οποίων οι 
απαιτήσεις είναι υψηλές.     
Διαθέτει αντλία βαριάς χρήσης – τρία κεραμικά πιστόνια και αντιδιαβρωτική μπρούτζινη κεφαλή, 
4πολικό με αντιδιαβρωτική προστασία μοτέρ στις 1400rpm (αργόστροφο) – θερμική προστασία και 
βαλβίδα by pass, διακόπτη on/off και Total stop. 

Η κατηγορία Venus ανήκει στην σειρά των επαγγελματικών μηχανών κρύου/ζεστού νερού, υψηλής 
απόδοσης και δυνατότητας χρήσης στην Βιομηχανία, στον κλάδο Αυτοκινήτων και όπου απαιτούνται 
υψηλού καθαρισμού αποτελέσματα.
Διαθέτει ενσωματωμένη δεξαμενή καυσίμου 18 λίτρων με φίλτρο, κάδο απορρυπαντικού ενσωμα-
τωμένο και δυνατότητα άντλησης καθαριστικού από εξωτερική δεξαμενή. 
Επιπλέον διαθέτει 4πολικό μοτέρ με αντιδιαβρωτική προστασία στις 1400rpm (αργόστροφο) – θερ-
μική προστασία και βαλβίδα by pass, διακόπτη on/off και Total stop και δείκτη στάθμης καυσίμου. 
 

Επαγγελματική σειρά πλυστικών κρύου νερού - Κ

Επαγγελματική σειρά πλυστικών ζεστού-
κρύου νερού

F Classic VENUS Extra

Κ805S 15/150 Κ807S 15/200 Κ809S 21/160 Κ801TS 15/230 Κ901TS 21/180 

Κωδικός 90244013 90244014 90244016 90244026 90244027
Ρεύμα (V/Hz) 400/50 400/50 400/50 400/50 400/50
Πίεση (bar) 160 210 160 230 180
Παροχή νερού (lit/h) 900 900 1260 900 1260
Ισχύς (kW) 4,8 6,5 7 7,3 7,3
Στροφές μοτέρ (rpm) 1400 1400 1400 1400 1400
Διαστάσεις (ΜxΠxY) 
(cm)

90x62x84 90x62x84 90x62x84 90x62x84 90x62x84

Βάρος (kg) 62 62 66 70 70

VENUS Classic 5.13 13/180 VENUS Classic 8.15 15/200 VENUS Extra 15/200 F Classic 21/210 F Extra 18/220 F Extra 21/210 

Κωδικός 90601302 90601305 90601505 90511952 90511901 90511902
Ρεύμα (V/Hz) 400/50 400/50 400/50 400/50 400/50 400/50
Πίεση (bar) 180 200 200 210 220 210
Παροχή νερού (lit/h) 780 900 900 1260 1080 1260
Ισχύς (kW) 4,8 7 7 10,3 9,8 10,3
Στροφές μοτέρ (rpm) 1400 1400 1400 1400 1400 1400
Θερμοκρασία νερού (°C) 110 110 140 110 140 140
Διαστάσεις (ΜxΠxY) (cm) 95x62x85 95x62x85 95x62x85 132x82x96 132x82x96 132x82x96
Βάρος (kg) 120 125 125 165 165 165

Πλυστικά μηχανήματα

Η Mercury, είναι ένας από τους μεγαλύτερους Οίκους στον κλάδο των πλυστικών μηχανημάτων υψηλής πίεσης, μέλος του 
εργοστασίου Comet Ιταλίας, με ανώτερης ποιότητας και καινοτόμας τεχνολογίας προϊόντα, καλύπτοντας ευρύ φάσμα αναγκών των 
πελατών της. 
Στην γκάμα της συγκαταλέγονται μηχανήματα, κρύου ή ζεστού/κρύου νερού, από 120 έως 500bar και Ισχύ από 1,6kw έως 10,3kw. 
Είναι εργονομικά σχεδιασμένα με έξυπνες λύσεις αποθήκευσης των παρελκόμενων και των αξεσουάρ τους και αποτελούν την 
καλύτερη λύση για κάθε επαγγελματία και οικιακή χρήση.

Πλυστικά μηχανήματα κρύου νερού υψηλής πίεσης. Εργονομικής σχεδίασης και εύκολης χρηστικό-
τητας. Μεταλλικής κατασκευής χωρίς πλαστικά μέρη στα βασικά εξαρτήματα. 
Περιλαμβάνουν δοχείο απορρυπαντικού, ανέμη, χώρο αποθήκευσης εξαρτημάτων και επιπλέον 
εξοπλισμό ανάλογα με το μοντέλο που θα επιλέξετε. Είναι εύκολα στην χρήση και στην μετακίνηση. 
Διαθέτουν ηλεκτρική αντλία τριών εμβόλων, σύστημα θερμικής προστασίας, διακόπτη easy/start και total/stop. 

MERCURY – Μ250, Μ Premium
Απόλυτο μηχάνημα τεχνολογίας αιχμής, μικρών διαστάσεων και υψηλών επιδόσεων. Η αξιόπιστη 
λύση για τον επαγγελματία. Διακρίνεται για τους χώρους έξυπνης αποθήκευσης των παρελκόμενων 
και αξεσουάρ του, την ευκολία μετακίνησης του καθώς και την κάθετη ή οριζόντια στήριξη του σε 
όποιο σταθερό σημείο χρησιμοποιηθεί.
Με αντλία βαριάς χρήσης – κεραμικά πιστόνια – αντιδιαβρωτική μπρούτζινη κεφαλή – αργόστροφο 
(1400rpm) 4πολικό μοτέρ βαρέως τύπου με αντιδιαβρωτική και θερμική προστασία, βαλβίδα by pass, 
σύστημα Total stop & easy/start με περιστρεφόμενο διακόπτη, αποσπώμενο δοχείο απορρυπαντικού 
3,5ltr, δείκτη στάθμης και φίλτρο.         

Ημι-επαγγελματική σειρά πλυστικών 
κρύου νερού

Επαγγελματική σειρά πλυστικών κρύου νερού - Μ

R1100 L1400 L1600 EXTRA SM G/C 1480 S EXTRA 1700 T1900 EXTRA ACLASSIC 5000

Κωδικός 90541001 90461003 90461064 90431052 90411502 90531004 90371005
Ρεύμα (V/Hz) 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 400/50
Πίεση (bar) 120 140 150 150 155 160 200
Παροχή νερού (lit/h) 360 410 480 480 540 600 720
Ισχύς (kW) 1,6 2 2,3 2,3 2,7 2,9 4,3
Διαστάσεις (ΜxΠxY) (cm) 82x28x26 82x30,8x31 82x30,8x31 89x23x38 89x32x38 40x41x91 44x42x94w
Βάρος (kg) 10 12 13 17 19 25 36

M250-10/150 M250-11/160 M250-13/190 M250-15/170 M Premium- 8/15T 

Κωδικός 90571002 90571006 90571008 90571010 90501515
Ρεύμα (V/Hz) 230/50 230/50 400/50 400/50 400/50
Πίεση (bar) 150 160 190 170 210
Παροχή νερού (lit/h) 600 660 780 900 900
Ισχύς (kW) 2,9 3,3 5 5 6,6
Στροφές μοτέρ (rpm) 1400 1400 1400 1400 1400
Διαστάσεις (ΜxΠxY) 
(cm)

54x44x68 54x44x68 54x44x68 54x44x68 62x47x51

Βάρος (kg) 40 40 40 40 55

SM 1480 
EXTRA

S 1600-1700 
Extra

R1100 A CLASSICL1400 T 1900
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Ο ιταλικός Οίκος σχεδιασμού και κατασκευής βιομηχανικών απορροφητήρων DELFIN S.R.L. προσφέρει λύσεις σε βιομηχανικούς 
χώρους, με ευρεία γκάμα προϊόντων (περισσότερα από 100 διαφορετικά μοντέλα). Στιβαρά μηχανήματα υψηλής ποιότητας 
κατασκευής, μεγάλης διάρκειας ζωής, μοντέρνου σχεδιασμού και υψηλής απόδοσης.
Διαθέτει μηχανές απορρόφησης σκόνης, στερεών υλικών, υγρών, λαδιών κλπ. Επίσης μηχανές που λειτουργούν με πεπιεσμένο 
αέρα, αντιεκρηκτικές για ζώνες υψηλού κινδύνου έκρηξης (Atex), καθώς και κεντρικά συστήματα απορρόφησης. Επίσης διαθέτει, 
τμήμα ειδικών κατασκευών για λύσεις σε εξειδικευμένες εφαρμογές.

Η απόλυτη λύση στις μηχανές απορρόφησης,  για το βιομηχανικό περιβάλλον. Υψηλής απόδοσης 
μοναδικού και συμπαγούς σχεδιασμού με μεγάλη επιφάνεια φίλτρων. Ιδανικά μηχανήματα για 
χρήση σε εργαστήρια, βιομηχανίες, κατασκευαστικές εταιρείες, χώρους παραγωγής κ.α. Με τον 
κατάλληλο εξοπλισμό μπορούν να αναρροφήσουν ζεστά υλικά (π.χ. χρήση σε φούρνους)

Η σειρά Zefiro περιλαμβάνει αποκλειστικά τριφασικά μηχανήματα απορρόφησης, με μοτέρ συνεχούς λει-
τουργίας, ιδανικά για χρήση σε βαριές εργασίες. Είναι η καλύτερη επιλογή για εφαρμογές που απαιτούν 
ευελιξία-ευκολία στην μετακίνηση για συνεχή λειτουργία, χωρίς την ανάγκη συντήρησης.

Σειρά Mistral 

Σειρά Zefiro 

MTL 501 
WD  

MTL 802 WD 301 DRY MTL 352 DS MTL 202 DS PHARMA 20 PHARMA 30 3533 3534

Τύπος Υγρών - 
Στερεών

Υγρών - 
Στερεών

Στερεών Στερεών Στερεών Στερεών Στερεών Στερεών Στερεών

Τάση ρεύματος  Volt HZ   230 50   230 50  230/110 50/60 230 50 230 50 400 3~50 400 3~50  400 3~ 50   400 3~ 50  
Ισχυς  KW   1,15   2,3  1,15 2,3 2,3 1,8 2,2  2,2   3  
Αναρρόφηση  mm.H2O   2500   2500  2500 2500 2500 2300 3000  3000   3000  
Ροή αέρα  M3/h   180   360  180 360 360 250 315  315   315  
Τύπος φίλτρου / επιφάνεια Cm2  Polyester  8.000  8000 20000 30000 30000 30000  20.000   20.000  
Χωρητικότητα  Lt.   50   80  30 35 20 33 33  45   45  
Διάμετρος εισαγωγής mm  50    80  50 80 50 50 50  80   80  
Στάθμη θορύβου  dB(A)   74  76 72 74 70 65 66  76  72  
Διαστάσεις (μηκος/πλάτος/
ύψος)

 cm.   52 x 40 x 90  50 x 48 x 108 38 x 48 x 80 50 x 60 x 127 50 x 56 x 100 47 x 69 x 135 47 x 69 x 135 100 x 52 x 125 100 x 52 x 125 

Βάρος  Kg.   28   30  20 40 31 40 42 81 85
Κατηγορία φίλτρου CAT / micron L L M 1 M < 1 M < 1 L  L  

MTL 202 DS MTL 802 wDMTL 501 WD

ZEFIRO75

3533

ZEFIRO 75 DG 30 ECO ZEFIRO 101

Τύπος Στερεών Στερεών Στερεών
Τάση Ρεύματος  Volt HZ  400 3~50 400 3~50 400 3~50
Ισχυς  KW  3 2,2 5,5
Αναρρόφηση  mm.H2O  3000 3000 3200
Ροή αέρα  M3/h  350 315 560
Τύπος φίλτρου / επιφάνεια Cm2 20000 20000 30000
Χωρητικότητα  Lt.  100 50 100
Διάμετρος εισαγωγής mm 80 80 80
Στάθμη θορύβου  dB(A)  74 72 76
Διαστάσεις (μηκος/πλάτος/ύψος)  cm.  58 x 60 x 170 58 x 60 x 140 80 x 80 x 180
Βάρος  Kg.  96,5 80 141
Κατηγορία φίλτρου CAT / micron L > 3 L L

DM3 DM 30 ECO DM 35 SGA DM 35 WD DM 40 WD DM 40 SGA

Τύπος Υγρών/Στερεών Υγρών/Στερεών Υγρών/Στερεών Υγρών/Στερεών Υγρών/Στερεών Υγρών/Στερεών
Τάση Ρεύματος  Volt HZ  230 / 50 230 / 50 230 / 50 230 / 50 230 / 50 230 / 50
Ισχυς  KW  3,45 2,5 2,3 2,3 3,45 3,45
Αναρρόφηση  mm.H2O   2500  3000 2500 2500 2500 2500
Ροή αέρα  M3/h  540 310 360 360 540 540
Τύπος φίλτρου / επιφάνεια Cm2 20.000 20.000 20.000 8000 8000 20.000
Χωρητικότητα  Lt.  100 50 50 120 120 50
Διάμετρος εισαγωγής mm 80 80 80 80 80 80
Στάθμη θορύβου  dB(A)  75 72 73 73 75 75
Διαστάσεις (μηκος/πλάτος/ύψος)  cm.  62 x 62 x 160 58 x 60 x 140 58 x 60 x 125 50 x 60 x 105 50 x 60 x 105 58 x 60 x 125
Βάρος  Kg.  84 70 65 38 40 67
Κατηγορία φίλτρου CAT / micron L > 3 L > 3 L > 3 L L > 3

“Ευέλικτη” σειρά βιομηχανικών απορροφητήρων, 
μονοφασικοί ή τριφασικοί, με By-Pass ή συνεχούς 
λειτουργίας μοτέρ και πλήρους μεταλλικής κατα-
σκευής για βαριά χρήση. Ιδανικοί για εργασίες 
που απαιτούν ταυτόχρονη απορρόφηση σκόνης, 
στερεών και υγρών υλικών, σε βιομηχανικούς και 
επαγγελματικούς χώρους.

Σειρά DM 

DM 35-40 WD DM35-40 SGA DM3

Σειρά DG EXP

Η απόλυτη λύση στις μηχανές απορρόφησης,  για 
το βιομηχανικό περιβάλλον. Υψηλής απόδοσης 
μοναδικού και συμπαγούς σχεδιασμού με μεγάλη 
επιφάνεια φίλτρων. Ιδανικά μηχανήματα για χρήση 
σε εργαστήρια, βιομηχανίες, κατασκευαστικές εται-
ρείες, χώρους παραγωγής κ.α. Με τον κατάλληλο 
εξοπλισμό μπορούν να αναρροφήσουν ζεστά υλικά 
(π.χ. χρήση σε φούρνους)

DG 30 EXP DG 50 EXP DG 70 EXP DG 2

Τύπος Σκόνης Σκόνης Σκόνης Σκόνης
Τάση Ρεύματος  Volt HZ  400 3~50/60 400 3~50/60 400 3~50/60 400 3~50/60
Ισχυς  KW  2,2 4 5,5 5,5
Μέγιστη Αναρρόφηση  mm.H2O  3000 3200 3000 3000
Ροή αέρα  M3/h  315 420 550 550
Τύπος φίλτρου / επιφάνεια Cm2 25.000 25.000 30.000 49.000
Χωρητικότητα  Lt.  100 100 100 100
Διάμετρος εισαγωγής mm 80 80 80 80
Στάθμη θορύβου  dB(A)  72 76 74 78
Διαστάσεις (μηκος/πλάτος/ύψος)  cm.  66 x 118 x 140 66 x 118 x 140 66 x 118 x 140 77 x 125 x 170
Βάρος  Kg.  124 137 146 303
Κατηγορία φίλτρου CAT / micron L >3 L >3 L >3 L >3

DGEXP
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Σειρά Tecnoil Σειρά Atex 

Σειρά Air Κεντρικά Συστήματα & Ειδικά Μηχανήματα

Σειρά DG HD

Η καλύτερη λύση για αναρρόφη-
ση ρινισμάτων σιδήρου, λαδιού και 
αντιψυκτικού από εργαλειομηχανές. 
Μηχανήματα σχεδιασμένα για να ανα-
κτήσουν, φιλτράρουν και συλλέξουν 
λάδια και αντιψυκτικά  μέσα σε λίγα 
λεπτά. Έτσι μειώνονται οι χρόνοι ανα-
μονής των μηχανών, επαναχρησιμο-
ποιούνται τα λάδια και μεγιστοποιείται 
η παραγωγικότητα. 

Η Delfin προσφέρει μεγάλη ποικιλία 
αντιεκρηκτικών βιομηχανικών απορ-
ροφητήρων, πιστοποιημένων για 
ζώνες κινδύνου έκρηξης (Atex). Για 
δύσκολες και απαιτητικές εφαρμογές 
με μεγάλο εύρος προϊόντων, από 1 ως 
18 kw και εφαρμογή σε χώρους όπου 
απαιτείται υψηλή ασφάλεια.

Διαθέτει μηχανές που λειτουργούν με 
αέρα υψηλής πίεσης (χωρίς ηλεκτρικά 
μέρη). Απορροφούν σκόνη, στερεά 
και υγρά. Είναι  κατάλληλες για χρήση 
σε Βιομηχανία και Ναυπηγεία. Είναι 
εφοδιασμένες με σύστημα Venturi, 
που τις καθιστά εξαιρετικά ασφαλείς, 
συμπαγείς και δεν απαιτείται τακτική 
συντήρηση. Ιδανικές για περιβάλλοντα 
όπου ο πεπιεσμένος αέρας προτιμά-
ται από τον ηλεκτρισμό λόγω υψηλής 
επικινδυνότητας.

Η Delfin σχεδιάζει και κατασκευάζει κεντρικά συστήματα απορρόφησης, 
βασισμένα στις απαιτήσεις των πελατών. Το τμήμα Έρευνας & Ανάπτυξης 
σχεδιάζει μηχανήματα για ειδικές εφαρμογές και υψηλές απαιτήσεις, για 
χρήση από το μικρότερο εργαστήριο ως την μεγαλύτερη βιομηχανία καθώς 
επίσης και για τοποθέτηση σε μηχανές άλλων κατασκευαστών.  

Η DG είναι η πιο δυνατή σειρά μηχανημάτων της Delfin για  δύσκολες εφαρμογές. Οι πλευρικές 
τουρμπίνες απορρόφησης συνεχούς λειτουργίας έως 25kW εγγυώνται, δύναμη, αξιοπιστία και 
εξαιρετική απόδοση, ακόμα και για απορρόφηση μεγάλων και βαριών κομματιών υλικών. Διαθέτουν 
αστεροειδή φίλτρα με γιγάντια επιφάνεια φίλτρων και μεγάλους κάδους. Συχνά χρησιμοποιούνται σε 
συνδυασμό με προ-διαχωριστές για να αυξηθεί η χωρητικότητα και η αυτονομία. 
Επίσης χρησιμοποιούνται ως μονάδες απορρόφησης σε κεντρικά συστήματα.

DG 100 HD DG 150 HD DG 200 HD DG 300 HD

Τύπος Σκόνης Σκόνης Σκόνης Σκόνης
Τάση Ρεύματος  Volt HZ  400 3~50/60 400 3~50/60 400 3~50/60 400 3~50/60
Ισχυς  KW  7,5 12,5 18,5 25
Μέγιστη Αναρρόφηση  mm.H2O  4400 4400 4400 4500
Ροή αέρα  M3/h  750 1100 1400 2100
Τύπος φίλτρου / επιφάνεια Cm2 49.000 49.000 120.000 120.000
Χωρητικότητα  Lt.  100 100 220 220
Διάμετρος εισαγωγής mm 80 80 120 120
Στάθμη θορύβου  dB(A)  74 78 78 74
Διαστάσεις (μηκος/πλάτος/ύψος)  cm.  64 x 125 x 175 64 x 130 x 180 92 x 220 x 220 92 x 220 x 220
Βάρος  Kg.  285 365 663 600
Κατηγορία φίλτρου CAT / micron L > 3 L > 3 L > 3 L > 3

DG 300

Ο αγγλικός Οίκος Numatic International Ltd είναι από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές ηλεκτρικών σκουπών για οικιακή ή 
επαγγελματική χρήση, βιομηχανικών απορροφητήρων, μηχανών καθαρισμού δαπέδων, τροχήλατων καροτσιών καθαρίστριας-
καμαριέρας. Βασισμένη στην υψηλή ποιότητα κατασκευής, την χρηστικότητα και την αποδοτικότητα, η γκάμα της Numatic διαθέτει 
μηχανήματα και εξοπλισμό που αντέχουν στον χρόνο.

Πάντα «χαμογελαστές», με άριστη απορροφητικότητα και μεγάλους κάδους. Διαθέτουν μεγάλα 
φίλτρα και σε συνδυασμό με τις φιλτροσακούλες «Hepa», προστατεύουν το μοτέρ για πολλά χρόνια. 
Διατίθενται με τον απαραίτητο εξοπλισμό για τις περισσότερες εργασίες.

Επαγγελματικές ηλεκτρικές σκούπες σκόνης 

Σύμφωνα με ευρωπαικό νόμο, από την 1η Σεπτεμβρίου του 2014, 
όλες οι ηλεκτρικές σκούπες, θα πρέπει να φέρουν εμφανώς τα εξής 
τεχνικά χαρακτηριστικά:

•	 Ενεργειακή κλάση
•	 Ικανότητα αναρρόφησης σε μοκέτες και σκληρά δάπεδα
•	 Εκπομπές σκόνης κατά την λειτουργία

HVR/HET 200 HHR200 PSP 180 PSP 370 PPT 390 NVQ 370 MFQ 370 (για 
ψιλή σκόνη)

RSV 130 
(Πλάτης)

RSB 140 
(Μπαταρίας)

Ενεργειακή κλάση Α A A A A A A A 
Ικανότητα σε μοκέτα/Σκληρά Δάπεδα C/C C/C C/C C/C C/C C/C D/C D/C
Εκπομπές σκόνης C C C C C D C D 
Κατανάλωση (W) 620 620 620 620 620 580 580 620 250
Ακτίνα καθαρισμού (m) 26,8 26,8 26,8 26,8 31,8 26,8 26,8 31,4 Απεριόριστη
Βάρος (kg) 8,1 8,1 7,6 8,2 12,6 10 9,9 7,9 7,3
Ρεύμα (V/HZ) 230/50-60 230/50-60 230/50-60 230/50-60 230/50-60 230/50-60 230/50-60 230/50-60 Μπαταρία 36 

V λιθίου
Αναρρόφηση (mmH2O) 2300 2300 2300 2300 2300 2350 2300 2300 1000
Διαστάσεις (mm) 340x340x370 360x340x370 360x340x340 355x355x465 355x355x655 355x355x485 355x355x485 440x360x250 250x360x550
Χωρητικότητα (lit) 9 9 8 15 15 15 15 6 6

het 200

ppt 370

psp 180 psp 370

rsb 140rsv 130

hhr 200hvr 200

mfq 370 nvq 370

Επαγγελματικές σκούπες
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Κατασκευασμένες από ανθεκτικά υλικά 
(Struactofoam), οι οποίες διαθέτουν με-
γάλους κάδους για μεγάλες ποσότητες 
υλικών με υψηλή απόδοση και πολύ καλό 
σύστημα φίλτρανσης.

Σκούπες ικανές να απορρο-
φήσουν υγρά ή στερεά υλικά. 
Εύκολες στον χειρισμό τους 
και πολύ ευέλικτες. Με υψη-
λή ποιότητα κατασκευής για 
βαριά χρήση. 

Βιομηχανικές σκούπες σκόνης

Σκούπες υγρών ή στερεών

NVQ / NVDQ 900 NTD750, NTD2003 NTT2003

Κατανάλωση (W) 960 / 1920 1920 1920 2880
Ρεύμα V/HZ) 230/50-60 230/50-60 230/50-60 230/50-60
Ακτίνα καθαρισμού (m) 26,8 26,8 26,8 26,8
Χωρητικότητα (lit) 40 35 60 80
Ροή αέρα (lit/sec) 48 / 96 96 96 144
Αναρρόφηση (mmH2O) 2300 2400 2400 2400
Διαστάσεις (mm) 800x490x880 510x510x960 560x660x1145 560x660x1075
Βάρος (kg) 22,5 22,8 30,2 32,5

CVC 370 WV 470 WV / D 900 WV / D 1800 DH (Μόνο 
υγρών)

WVD 2000 DH (Μόνο 
υγρών)

Κατανάλωση (W) 1060 1060 1060 / 2120 1060 / 2120 2120
Τα’αση Ρεύματος V/HZ) 230/50-60 230/50-60 230/50-60 230/50-60 230/50-60
Ακτίνα καθαρισμού (m) 26,8 26,8 26,8 26,8 26,8
Χωρητικότητα στερεών (lit) 15 27 40
Χωρητικότητα υγρών (lit) 9 20 32 70 70
Ροή αέρα (lit/sec) 49 49 49 / 98 49 / 98 98
Αναρρόφηση (mmH2O) 2400 2400 2400 2400 2400
Διαστάσεις (mm) 355x355x510 358x450x710 800x490x880 684x785x935 640x530x970
Βάρος (kg) 7,1 9,6 22,5 / 25 28,8 / 31,3 26,2

H σειρά HZ & HML της Numatic διαθέτει σκούπες κατάλληλες για 
αναρρόφηση επικίνδυνων για την υγεία υλικών (αμίαντο, φώσφορο 
κλπ) χρησιμοποιώντας ειδικά φίλτρα, με ικανότητα φίλτρανσης  
99,97%. Είναι  κατασκευασμένες έτσι ώστε να παρέχουν ασφαλή 
λειτουργία σε καθημερινή βάση. Επίσης στην γκάμα της Numatic 
διατίθεται η ειδική σειρά ND (για ψιλή σκόνη), με μηχανήματα που 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν και στον τομέα των κατασκευών.

Σκούπες απορρόφησης επικίνδυνων υλικών

NTD750

wvd 2000

hml nd hz

wvd 1800 wv 900 wv 470 CVC 370

NTD2003 NTT2003NVQ900

Κατασκευασμένες με υψηλής ποιότητας υλικά, κατάλληλες για τον καθαρισμό δαπέδων, χαλιών/
μοκετών. Μπορούν να κάνουν κρυσταλοποίηση μαρμάρων και γυάλισμα δαπέδων. Για καλύτερη 
απόδοση σε υψηλές απαιτήσεις, μπορούν να δεχτούν επιπλέον βάρος. 

Μπορούν να πλένουν και να στεγνώνουν μοκέτες/χαλιά/δάπεδα, να καθαρίζουν ταπετσαρίες/υφά-
σματα, να απορροφούν σκόνη* ή υγρά ακόμα και να ξεβουλώνουν σωληνώσεις.
*απαιτείται προαιρετικός εξοπλισμός

Περιστροφικές μηχανές

Μηχανές ψεκασμού/αναρρόφησης (extraction)

NLL 332 NR 1500 S NRL 1500 NRT 1530 NRU 1500

Κατανάλωση (W) 400 1500 1500 1000 / 1250 1500
Ρεύμα (V/Hz) 230 / 50 230 / 50 230 / 50 230 / 50 230 / 50
Πλάτος καθαρισμού (mm) 330 450 550 450 400
Διάμετρος βούρτσας (mm) 330 450 550 450
Διάμετρος δίσκου τσόχας (mm) 330 400 500 400 400
Στροφές ανά λεπτό 200 150 150 150 / 300 1500
Ακτίνα καθαρισμού (m) 32 32 32 32 32
Αναρρόφηση Όχι Προαιρετικά Προαιρετικά Προαιρετικά Προαιρετικά
Κάδος χημικού Ναι Προαιρετικά Προαιρετικά Προαιρετικά Προαιρετικά
Διαστάσεις (mm) 1145x330x540 1250x580x460 1250x610x540 1250x580x460 1250x660x460
Βάρος (kg) 18 40 40 40 35

nhl 15

NLL332 NR 1500 NRL 1500 NRT 1530 NRU1500

gve 370 ct 570 ct 470

Επαγγελματικές σκούπες

GVE 370 CT 470 CT / D 570 CT / D 900 NHL 15

Ισχύς (W) 1200 1060 1060 / 2120 1060 / 2120 1060
Ρεύμα V/HZ) 230 / 50-60 230 / 50-60 230 / 50-60 230 / 50-60 230 / 50-60
Ακτίνα καθαρισμού (m) 26,8 26,8 26,8 26,8 26,8
Χωρητικότητα στερεών (lit) 15 27 23 40
Χωρητικότητα υγρών (lit) 9 20 15 32
Χωρητικότητα κάδου ψεκασμού (lit) 6 11 10 17 15
Ροή αέρα (lit/sec) 49 49 49 / 98 49 / 98 49
Αναρρόφηση (mmH2O) 2400 2400 2400 2400 2400
Διαστάσεις (mm) 355x355x510 358x410x710 415x415x645 800x490x880 432x423x725
Βάρος (kg) 8,8 12 16,2 23 15,5
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Καρότσια καμαριέρας

NKS11FF
1100 x 665 x 1435mm
Με έναν πλευρικό σάνο των 
100 λίτρων

nck
1360 x 665 x 1115ΜΜ
Mε δύο πλευρικούς σάκους των 100 
λίτρων

NKT20HF
1100 x 665 x 1435mm

NKL15HF
1100 x 665 x 1115mm

NKT21FF
1490 x 665 x 1435mm
Με έναν πλευρικό σάνο των 
100 λίτρων

NKL16FF
1490 x 665 x 1115mm
Με έναν πλευρικό σάνο των 100 λίτρων

NKT22HF
1870 x 665 x 1435mm
Με 2 πλευρικούς σάκους των 100 λίτρων

NKL17FF
1870 x 665 x 1115mm
Με 2 πλευρικούς σάκους των 
100 λίτρων

NKS 12HF
1490 x 665 x 1435mm
Με 2 πλευρικούς σάκους των 
100 λίτρων

NX1002
760 x 460 x 960mm
Διαθέτει 2 σάκους των 100 λίτρων

NX2001
760 x 460 x 960mm
Διαθέτει 1 σάκο των 200 λίτρων

NX 1501
760 x 460 x 760mm
Διαθέτει 1 σάκο των 150 λίτρων

SPT 22
1880x665x1435mm
Με μοτέρ κίνησης και 2 σάκους των 
100 λίτρων

Είναι κατασκευασμένα από υλικά υψηλής αντοχής για μεγάλη διάρκεια ζωής. 
Με μεγάλη ποικιλία διαστάσεων και εξοπλισμού, για να μπορούν να καλύπτουν όλες τις ανάγκες διαχείρισης καθαρισμού των ξενοδοχειακών χώρων. 
Είναι εξοπλισμένα με ρόδες περιστρεφόμενες μεγάλης διαμέτρου, ειδικής επένδυσης πέλματος για εύκολη μεταφορά πάνω σε χαλιά/ μοκέτες αλλά και 
σε εξωτερικούς χώρους. Συναρμολογούνται και επεκτείνονται ανάλογα με τις ανάγκες σας.
Τακτοποιείστε και καθαρίστε εύκολα τους χώρους σας, εξοικονομώντας χρόνο για το προσωπικό σας και δώστε μια ωραία εικόνα στον πελάτη σας και 
στην επιχείρησή σας.

Καρότσια καθαρίστριας

HB1812
475 x 340 x 320mm

MMT1616 NC1
545 x 500 x 870mm

NC3
540 x 480 x 870mm

NPT1605
1245 x 1090 x 580mm

NC3000
930 x 660 x 1080mm

VMV 2214
810 x 530 x 870mm

SPN 1804
1580 x 665 x 1215mm
Με μοτέρ κίνησης

NPT 1405
1405 - 780 x 940 x 580mm

TM2815W
800x410x1125mm

VCN1404
1050 x 530 x 980mm

VCN1604
1310 x 550 x 1070mm

Επαγγελματικές σκούπες

NX 1001
460 x 390 x 960mm
Διαθέτει 1 σάκο των 100 λίτρων
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Με τον καθαρισμό με ατμό διαλύετε εύκολα τα λίπη και τα λάδια, σκοτώνετε τα μικρόβια και απολυμαίνετε κάθε 
επιφάνεια και κάθε σημείο που ο παραδοσιακός καθαρισμός δεν μπορεί να εισχωρήσει, όπως ρωγμές, αρμοί 
πλακιδίων, εσοχές - χωρίς την απαίτηση καθαριστικών χημικών.  Ο συνδυασμός εκτόξευσης ατμού με την 
ταυτόχρονη αναρρόφηση που διαθέτουν οι ατμοκαθαριστές της Opsrey, δημιουργεί άμεσα καθαρό αποτέλεσμα 
και στεγνή επιφάνεια. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε βιομηχανικούς χώρους, σε περιβάλλοντα HACCP,  σε 
νοσοκομεία και χώρους υγείας, σε εστιατόρια, κουζίνες και οπουδήποτε απαιτούνται υψηλά στάνταρ υγιεινής. Με 
την χρήση ατμοκαθαριστή βελτιώνετε την αποτελεσματικότητα ενάντια στα βακτήρια και τα ακάρεα, εξαφανίζετε 
τις οσμές, μειώνετε το νερό και το χημικό που χρησιμοποιείτε, έχετε άμεσο αποτέλεσμα καθαρισμού και στεγνή 
επιφάνεια, υψηλή αποδοτικότητα και βαθύ καθαρισμό. 

Καθαρισμός με ατμό

Steam & Vac Pro Provap Evo Vac Steamforce Eco Steamforce 3 Steamforce 6 Steamforce 10 Steamforce 20

Ρεύμα (V/Hz) 230/50-60 230/50 230/50 230/50 400/50 400/50 400/50
Μέγιστη ισχύς (W) 3200 3000 3000 3000 5,500 10 kw 19.5 kw
Πίεση (Bar) 6,5 9 6 8 10 10 10,5
Χωρητικότητα Boiler (lit) 2,6 3,4 2,6 3,6 3,6 6 16
Συνεχής λειτουργία ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ
Χρήση χημικού ΌΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ
Μέγιστη θερμοκρασία 
νερού (°C)

154 180 160 170 185 185 185

Αναρρόφηση ΝΑΙ ΝΑΙ OXI Προαιρετικά Προαιρετικά Προαιρετικά
Χωρητικότητα κάδου 
αναρρόφησης (lit)

1,8 5 10 10 10

Διαστάσεις (MxΠxY) 
(cm)

52x37x43 49x43x105 37x82,5x100 37 x 82.5 x 100 50x82,5x100 57 x 89 x 104 55x100x93

Βάρος (kg) 14 32 25 28 32 56 110

Provap Evo Vac Steam & Vac Pro SteamForce

Μηχανήματα καθαρισμού με ξηρό πάγο

Τι είναι ο καθαρισμός με Ξηρό Πάγο?

Είναι μια πρωτοπόρα εφαρμογή καθαρισμού που χρησιμοποιεί σωματίδια (πέλετς) διοξειδίου του άνθρακα CO2 σε στερεά μορφή, γνωστά ως ξηρός πάγος. Τα 
σωματίδια του ξηρού πάγου ουσιαστικά εξαφανίζονται (εξάχνωση) αμέσως μόλις χτυπήσουν την επιφάνεια που καθαρίζεται (μετατρέπονται από στερεά σε αέρια) 
αφήνοντας καθαρή και στεγνή επιφάνεια χωρίς κατάλοιπα.
Μέσω πεπιεσμένου αέρα τα σωματίδια αποκτούν υπερηχητική ταχύτητα. Εξαιτίας της εξαιρετικά χαμηλής θερμοκρασίας ( -79Co) , κατά την επαφή τους με την 
επιφάνεια καθαρισμού δημιουργείται ένα μικροθερμικό σοκ με το οποίο διασπάται το υλικό που πρέπει να αφαιρεθεί. Η υψηλή πίεση του αέρα αφαιρεί την βρωμιά, 
ενώ παράλληλα ο Ξηρός Πάγος εξατμίζεται ακαριαία. 

Μηχανήματα καθαρισμού με ξηρό πάγο

IBL MINI IBL 3000 IBL 4000

Πίεση (bar) 2-12 2-16 2-16
Κατανάλωση ξηρού πάγου (kg/h) 10-30 25-90 25-90
Παροχή (lit/min) 500-3000
Χωρητικότητα (kg) 8 25 25
Διαστάσεις (MxΠxY) (mm) 550x610x895 400x780x1110 540x730x1050
Βάρος 29 80 93
Σασί και κάδος Ανοξείδωτο ατσάλι Ανοξείδωτο ατσάλι Ανοξείδωτο ατσάλι

Για ένα καθαρότερο περιβάλλον

Για τον καθαρισμό με Ξηρό Πάγο δεν απαιτούνται 
τοξικά χημικά, νερό ή εφαρμογές καθαρισμού με 
κατάλοιπα (όπως αμμοβολη), γι’ αυτό η εφαρμογή 
του είναι ολοένα και πιο διαδεδομένη σε πολλούς 
κλάδους της βιομηχανίας. Ο Ξηρός Πάγος είναι 
φυσικό προϊόν, αντικαθιστά τα χημικά και ελαχι-
στοποιεί την ανάγκη για την ειδική επεξεργασία 
των αποβλήτων σας.

IBL 3000 IBL 4000IBL mini
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Ο μεγάλος κάδος και το μεγάλο άνοιγμα γεμίσματος τις καθιστούν ιδανικές για μεγάλες ποσότητες υλικών. 
Είναι εφοδιασμένες με το σύστημα QuickDoor για εύκολη τροφοδοσία και εξοικονόμηση χώρου. Το στιβαρό 
σύστημα οδήγησης της πλάκας συμπίεσης TopPlus προσδίδει μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Διαθέτουν σύστημα 
που δεν επιτρέπει την αποσυμπίεση του υλικού με αποτέλεσμα να παράγει υψηλή πυκνότητα  δεμάτων και 
να αποφέρει μεγάλα έσοδα. Η εξαγωγή του δέματος γίνεται με υδραυλική υποβοήθηση. Τα συμπιεσμένα 
δέματα μπορούν να δένονται με πλαστικοποιημένο σχοινί ή σύρμα.

Πρέσες συμπίεσης μονού κάδου για μεγαλύ-
τερες ποσότητες ανακυκλώσιμων υλικών

BalePress 18 BalePress 28 BalePress 53 PP 1208 PP 1208 Plus70

Δύναμη συμπίεσης (kN) 180 280 530 580 700
Βάρος μπάλας (kg)* 250 320 400 400 450
Διαστάσεις μπάλας (mm) 1200x800x800 1200x800x800 1200x800x1100 1200x1100x800 1200x1100x800
Ρεύμα 400 V 50 Hz 400 V 50 Hz 400 V 50 Hz 400 V 50 Hz 400 V 50 Hz 
Παροχή ρεύματος (kw) 4 4 4 4 5.5
Διαστάσεις (ΜxΠxΥ) (mm) 1959x1202x2840 1947x1160x3043 1978x1183x3150 2052 x 1136 x 3149 2025x1140x3155
Βάρος μηχανήματος (kg) 1400 1550 2130 2600 2600

* Το βάρος μπάλας εξαρτάται από το υλικό που συμπιέζεται

BalePress PP 1208

MK 700 MK 1100

Δύναμη συμπίεσης (kN) 60 200
Βάρος μπάλας (kg)* 40 250
Διαστάσεις μπάλας (mm) 700x700x500 1130x730x800
Ρεύμα 400 V 50 Hz 400 V 50 Hz
Παροχή ρεύματος (kw) 2,2 4
Διαστάσεις (ΜxΠxΥ) (mm) 1720 x 990 x 2275 2940 x 1240 x 2550
Βάρος μηχανήματος (kg) 780 1680

* Το βάρος μπάλας εξαρτάται από το υλικό που συμπιέζεται

Οι πρέσες πολλαπλών κάδων είναι η ενδεδειγμένη λύση για τον ταυτό-
χρονο διαχωρισμό διαφορετικών ανακυκλώσιμων υλικών (χαρτί, πλα-
στικό, αλουμίνιο, can, pet 4pack). Οι  πρέσες ΜΚ 700 και ΜΚ 1100 
μπορούν να φέρουν από δύο έως τέσσερις κάδους.

Πρέσες πολλαπλών κάδων

mk 1100 mk 700

Πρέσες διαχείρισης ανακυκλώσιμων υλικών

Ο γερμανικός Οίκος κατασκευής μηχανημάτων Strautmann προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις  στον τομέα διαχείρισης 
ανακυκλώσιμων υλικών. 
Τα μηχανήματα συμπίεσης πρεσάρουν με υδραυλική πίεση από 3 έως 58τόνους ανακυκλώσιμα υλικά  σε έναν ή περισσότερους 
κάδους και δημιουργούν δεματοποιημένες μπάλες έτοιμες προς διάθεση στο εμπόριο ανακύκλωσης. 
Τα υλικά που μπορούν να συμπιέσουν είναι χαρτί, χαρτόνι, πλαστικό film, μπουκάλια Pet, Tetrapak συσκευασίες, οργανικά 
απόβλητα, κουτάκια αλουμινίου, βαρέλια, ηλεκτρονικά είδη κλπ.
Με τις πρέσες Strautmann, εξοικονομείτε χρήματα από την πώληση των υλικών, μειώνετε τον όγκο των απορριμμάτων σας, 
τακτοποιείτε τους χώρους σας και προστατεύετε το περιβάλλον.

Μειώνουν τον όγκο των ανακυκλώσιμων υλικών (χαρτί – πλαστικό – αλουμίνιο) κατά 90%. Οι πρέσες μετα-
κινούνται εύκολα και δουλεύουν σε περιορισμένο χώρο. Ο εύκολος χειρισμός τους και η εύκολη εξαγωγή 
της μπάλας επιτρέπουν μεγάλο φάσμα εργασιών. Ακόμα και για μικρές ποσότητες υλικών γίνεται γρήγορα 
απόσβεση του κόστους. Οι πρέσες συνοδεύονται από τροχήλατο καρότσι για να εξάγονται και να μεταφέρονται 
εύκολα οι δεματοποιημένες μπάλες.

Πρέσες συμπίεσης μονού κάδου για μικρές 
ποσότητες ανακυκλώσιμων υλικών

Bale Press 700ΕΚ 700 Μini

ΕΚ 700 Mini Bale Press 700 Bale Press 800

Δύναμη συμπίεσης (kN) 30 60 100
Βάρος μπάλας (kg)* 40 50 80
Διαστάσεις μπάλας (mm) 700 x 500 x 350 700 x 700 x 500 800 x 700 x 600
Ρεύμα 230 V 50 Hz 400 V 50 Hz 400 V 50 Hz
Ισχύς (kw) 1,5 2,2 2,2
Διαστάσεις (ΜxΠxΥ) (mm) 1200 x 800 x 2150 1200 x 800 x 2460 1200 x 800 x 2550
Βάρος μηχανήματος (kg) 380 380 500

* Το βάρος μπάλας εξαρτάται από το υλικό που συμπιέζεται
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Αυτόματο γρήγορο και κερδοφόρο άδειασμα μπουκαλιών γεμάτων με υγρά.
Μπορείτε να αδειάσετε εύκολα γεμάτες συσκευασίες μπουκαλιών Pet, Tetrapak και κουτιών αλουμινίου 
ακόμα και όταν είναι σε δέματα. Απαιτεί μικρό χώρο και μπορεί να μετακινηθεί εύκολα. Η αρχή λειτουργίας 
είναι απλή. Τα υλικά εισέρχονται στο κανάλι τροφοδοσίας, αρχικά ένα περιστρεφόμενο μαχαίρι τα κόβει και 
στην συνέχεια προ-συμπιέζονται. 
Τα υγρά διαχωρίζονται από τις συσκευασίες και οι συσκευασίες εξάγονται αυτόματα με την είσοδο των νέων 
υλικών. Οι συσκευασίες μπορούν στην συνέχεια να συμπιεστούν σε πρέσα δεματοποίησης. Το LiquiDrainer 
καθαρίζεται και μετακινείται εύκολα.

Οι πρέσες αυτές συμπιέζουν τα απορρίμματα του κάδου που χρησιμοποιείτε. Μπορούν να 
μειώσουν τον όγκο των οργανικών απορριμμάτων ως 75%. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε 
ξενοδοχεία, εστιατόρια, νοσοκομεία, supermarket και οπουδήποτε ο χώρος για τα σκουπίδια 
είναι περιορισμένος. Η κατασκευή τους εγγυάται ασφαλή, εύκολη και μακρόχρονη εργασία.

Η Strautmann κατασκευάζει μηχανές που μετατρέπουν συσκευασίες μπουκαλιών Pet, Tetrapak, κουτιών 
αλουμινίου και φελιζόλ σε μπρικέτες προς ανακύκλωση. Δημιουργούνται μπρικέτες με υψηλή πυκνότητα 
που εξασφαλίζουν το μέγιστο κέρδος κατά την μεταφορά τους μέσω φορτηγού η κοντέινερ. Απαιτούν μικρό 
χώρο για την λειτουργία τους, είναι αξιόπιστες, εύκολες στην χρήση και διαθέτουν υψηλά στάνταρ ασφάλειας.

Πρέσες οργανικών απορριμμάτων

Πρέσες μπρικετοποίησης 

StyroPressBrikPress

Liquidrainer

MT120/240/360 RC660/770/1100

Συμπιέζει σε κάδο (lit) 120/240/360 660/770/1100
Ρεύμα 230 V 50 Hz 230 V 50 Hz
Παροχή ρεύματος kW 0,37 kW 1,5
Διαστάσεις (MxΠxΥ) (mm) 1200x800x2065 1635 x 1275 x 1630

RC 1100

MT 240

Liquidrainer

Μέγεθος υλικού ΚΠ
Ικανότητα διάσπασης/ώρα ΚΠ
Άνοιγμα τροφοδοσίας (mm) 550x515
Ρεύμα 400 V 50 Hz 
Παροχή ρεύματος (kw) 4
Διαστάσεις (ΜxΠxΥ) (mm) 2810x1200x1550
Βάρος μηχανήματος (kg) 665

Το μοντέλο BaleTainer είναι μία πλήρως αυτοματοποιημένη πρέσα συμπίεσης για χαρτί, χαρτόνι, πλαστικό φιλμ, 
άδεια πλαστικά μπουκάλια PET που εύκολα μπορεί να διαχειριστεί μεγάλες ποσότητες υλικών. Η πρωτοποριακή 
BaleTainer σας μεταφέρει στη νέα φιλοσοφία διαχείρισης απορριμμάτων καταλαμβάνοντας μικρό εμβαδό χώρου. 
Εύκολα μπορούν να εισαχθούν μεγάλες ποσότητες ανακυκλώσιμων υλικών, σε μόνιμη και συνεχή λειτουργία.
Το γέμισμα μπορεί να γίνει χειροκίνητα ή με την βοήθεια ενός ανυψωτήρα/ταινία μεταφοράς.  Στην συνέχεια 
το υλικό τεμαχίζεται, συμπιέζεται σε τρία διαδοχικά στάδια και εξάγεται αυτόματα σε δεματοποιημένη μπάλα 
(βιομηχανικής μορφής) με σύρμα, με υψηλή εμπορευσιμότητα. 
Η ημι-αυτόματη έκδοση του BaleTainer είναι επίσης διαθέσιμη. Σε αυτή την περίπτωση, η μπάλα δένεται 
χειρωνακτικά με σύρμα.

BaleTainer

BaleTainer
Δύναμη συμπίεσης (kN) 600

Βάρος μπάλας (kg)* 400
Διαστάσεις μπάλας (mm) 1100x1100x800
Ρεύμα 400 V 50 Hz 
Διαστάσεις (ΜxΠxΥ) (m) 1,85x2,8x6,5

* Το βάρος μπάλας εξαρτάται από το υλικό που συμπιέζεται

Πρέσες διαχείρισης ανακυκλώσιμων υλικών

Η πρέσα AutoLoad Baler διαθέτει τροχήλατο μετακινούμενο κάδο ο οποίος μπορεί να μεταφερθεί σε οποιο-
δήποτε σημείο της επιχείρησης σας, ώστε να γίνεται η περισυλλογή των  ανακυκλώσιμων υλικών. Ο κάδος 
αυτός, τοποθετείται στην πρέσα και ο πυθμένας του μετακινείται προς τα πάνω. Τα στροφεία μεταφέρουν το 
υλικό στο σταθερό AutoLoad Baler όπου συμπιέζεται με δύναμη βάρους 53 τόνων. Παράλληλα ένας δεύτερος 
τροχήλατος κάδος μπορεί να γεμίζει εξοικονομώντας χρόνο εργασίας για το προσωπικό. 

AutoLoad Baler

AutoLoadBaler

Δύναμη συμπίεσης (kN) 530
Βάρος μπάλας (kg)* 400
Διαστάσεις μπάλας (mm) 1200x800x1100
Ρεύμα 400 V 50 Hz 
Παροχή ρεύματος (kw) 4
Διαστάσεις (ΜxΠxΥ) (mm) 2049x1177x3160
Βάρος μηχανήματος (kg) 3300

* Το βάρος μπάλας εξαρτάται από το υλικό που συμπιέζεται

Με την FP 200 μπορείτε να συμπιέζετε βαρέλια με ευκολία και ασφάλεια. Διαθέτει κάδο για την κατακράτηση 
υγρών από τα βαρέλια. Είναι κατασκευασμένη έτσι ώστε να δουλεύει πολλά χρόνια.

Πρέσα για βαρέλια.

FP 200

Δύναμη συμπίεσης (kN) 300
Μέγιστο μέγεθος βαρελιού (lit) 200
Ρεύμα 400 V 50 Hz
Παροχή ρεύματος (kw) 4
Διαστάσεις (ΜxΠxΥ) (mm) 1525x1025x2805
Βάρος μηχανήματος (kg) 1300



Πλάτος καθαρισμού 46 cm
Θεωρητική ικανότητα καθαρισμού 1.800 τμ/ώρα
Πρακτική ικανότητα καθαρισμού 1.000-1.300 τμ/ώρα
Ισχύς 700 W
Αυτονομία 1 ώρα
Μπαταρία 24 V 23 Ah Li-on
Χωρητικότητα δοχείου καθαρού νερού 4 lit
Χωρητικότητα δοχείου βρώμικου νερού 8 lit
Βάρος με μπαταρίες 21,5 kg
Διαστάσεις 120x50x38

i-mop Επανάσταση στον καθαρισμό!
Η Ν.Σ. Κουγιούφας Α.Ε. εισάγει και διακινεί στην Ελλάδα το i-mop, την τελευταία τε-
χνολογία στον καθαρισμό. Το i-mop είναι ένα μηχάνημα καθαρισμού δαπέδων στις 
διαστάσεις μιας σφουγγαρίστρας! Με ένα πέρασμα αφήνει το δάπεδο στεγνό και καθαρό. 
Μπορεί να καθαρίζει κάτω από τραπέζια, ανάμεσα σε πάγκους, σε στενούς χώρους…
οπουδήποτε ένα μηχάνημα καθαρισμού δεν μπορεί να φτάσει. Μεταφέρεται πανεύκο-
λα, αποθηκεύεται χωρίς να απαιτείται μεγάλος χώρος, φορτίζεται οπουδήποτε! Με 1 
ώρα συνεχούς  λειτουργίας μπορεί να καθαρίσει 1.300 τ.μ./ώρα. Ιδανικό για χώρους 
εστίασης, καταστήματα, γραφεία κ.α.

Με την μακρόχρονη πείρα της, η Ν.Σ. ΚΟΥΓΙΟΥΦΑΣ Α.Ε. εγγυάται το άψογο Service 
από το απόλυτα επαγγελματικά ειδικευμένο προσωπικό και την πλήρη κάλυψη 
ανταλλακτικών και αναλωσίμων υλικών με την καλύτερη και φιλικότερη συνεργασία.

N.Σ. ΚΟΥΓΙΟΥΦΑΣ Α.Ε.
Τσούντα 53, Νέα Χαλκηδόνα
Τ.Κ. 14343, Αθήνα
Τηλ. 210 2522702
Fa. 210 2522768 
info@ kouyoufas.gr
www.kouyoufas.gr

Εισαγωγείς / Διανομείς Βιομηχανικών Προϊόντων & Μηχανημάτων
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